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Ulkoiset osat 

Kynan osat 




Osa Kuvaus 



o 


Kynan karki 


Voit ohjata tietokonetta koskettamalla sen 
nayttoa kynan karjella tai pitamalla karkea 
enintaan 1 ,27 senttimetrin paassa naytosta. 
Kun karjella kosketetaan kynalla kaytettavaa 
painiketta tai karkea pidetaan sen paalla, 
painike aktivoidaan. 


© 


Kynan painike 


Painike toimii kuten ulkoisen hiiren 
kakkospainike. 


© 


Kynan kiinnityslangan 
pujotusreika 


Kaytetaan tietokoneessa olevan 
kiinnityslangan pujotusreian kanssa. 
Kiinnityslangalla voit kiinnittaa kynan 
tietokoneeseen. 
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Ulkoisef osat 



Tietokoneen osat 

Etupuolella olevat osat: Merkkivalot ja 
Bluetooth 




Osa 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaitteen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on liitetty 
verkkovirtaan verkkovirtalaitteen avulla. 


© Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 
Merkkivalo vilkkuu: akku on tietokoneen ainoa 
virtalahde ja sen varaustaso on heikko. 


© Bluetooth-antenni 


Lahettaa ja vastaanottaa sisaisen langattoman 
Bluetooth-laitteen signaaleja.* 


0 Langattoman 
yhteyden 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: langaton mini PCI -kortti ja/tai 
Bluetooth-laite on kaytossa. 
Merkkivalo ei pala: langaton mini PCI -kortti ja/tai 
Bluetooth-laite on poissa kaytosta. 


*Bluetoothia ei ole saatavana kaikkiin malleihin. 

tjotta Bluetooth-laite ja -yhteys toimisivat mahdollisimman hyvin, pida 

antennin ymparisto vapaana esteista. 
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Ulkoiset osat 



Etuosa: kynalla kaytettavat painikkeet 

A O 0 



g g * 




Osa 


Kuvaus 


O Tablet PC Input Panel 
-syottotaulun 
kaynnistyspainike* 


Kun Windows on kaynnissa, tama 
painike avaa Microsoft Tablet PC Input 
Panel -sovelluksen, jossa on 
kirjoitusalusta ja naytossa nakyva 
nappaimisto. 


© Journalin kaynnistyspainike* 


Kun Windows on kaynnissa, painike 
kaynnistaa tai lopettaa Microsoft 
Journal -sovelluksen, joka tukee 
kasinkirjoittamista. 


© Kaantopainike* 


Asettaa nayttokuvan nakymaan 
vaakasuunnassa tai pystysuunnassa. 


Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa Tablet PC Input Panel 
-syottotaulun kaynnistyspainikkeen, Journal-sovelluksen 
kaynnistyspainikkeen ja kaantopainikkeiden toimintojen vaihtamisesta on 
luvun 2 osassa "Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot" 
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Ulkoisef osat 



Oikea sivu: virtakytkin ja 
virran/valmiustilan merkkivalo 




Osa Kuvaus 

O Virtakytkin* Kun tietokone on 

■ sammutettu: kaynnistaa taulutietokoneen 

■ kaynnissa: kaynnistaa valmiustilan* 

■ valmiustilassa: palaa valmiustilasta 
normaaliin tilaan 

■ lepotilassa: palaa lepotilasta normaaliin 
tilaan.* 

Jos tietokone ei reagoi komentoihin ja Windowsin 
sammutustoimintoja ei voi kayttaa, sammuta 
tietokone tyontamalla ja pitamalla tata painiketta 
paikallaan nelja sekuntia. 

Merkkivalo palaa: tietokone on paalla. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai 
lepotilassa. 

*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa virtakytkimen toimintojen 
vaihtamisesta ja valmiustilan ja lepotilan kaytosta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 



© Virran/valmiustilan 
merkkivalo 
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Ulkoiset osat 



Oikea sivu: Windows Security- ja 
naytonvaihtopainikkeet 




Osa Kuvaus 



O Windows Security Jos tata painiketta kosketetaan kynan karjella 
(Windowsin tai pienen esineen, kuten paperiliittimen, 

suojaus) -painike* karjella, kun 

■ Windows on auki, suoritetaan komento 
Ctrl+Alt+Del.t 

■ Setup-apuohjelma on auki, palauttaa 
tietokoneen alkuasetukset. 

© Naytonvaihtopainike Kun Windows on kaynnissa, painike vaihtaa 

ulkoisen nayton nayttoasetuksia: 

■ Internal Only (Vain sisainen naytto) 

■ Internal and External (Sisainen ja ulkoinen 
naytto) 

■ Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) 

Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa Windows Security -painikkeen 
toimintojen vaihtamisesta on luvun 2 osassa "Kyna, komento-ohjaimet ja 
nappaimistot" 

fTyotiedostojen ja jarjestelman suojaamiseksi Ctrl+Alt+Del-komentoa ei voi 
antaa naytossa olevan nappaimiston nappaimilla Ctrl, Alt ja Del. 



Laitteisto-opas 



1-5 



Ulkoiset osat 



Oikea sivu: Esc-, sarkain- ja Q Menu 
-painikkeet 




Osa Kuvaus 

O Esc-painike* Kun tietokone 

■ kaynnistetaan ja osoitin vilkkuu 
naytossa, avaa 
Setup-apuohjelman 

■ kayttaa Windowsia, toimii kuten 
vakionappaimiston Esc-painike. 



© 


Sarkainpainike* 


Kun Windows on kaynnissa, painike 






toimii kuten vakionappaimiston 






sarkainnappain.t 


© 


Q Menun painike* 


Kun Windows on kaynnissa, avaa tai 






sulkee Q Menun. 



Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa Esc-, sarkain- ja Q Menu 
-painikkeiden toimintojen muuttamisesta on luvun 2 osassa "Kyna, 
komento-ohjaimet ja nappaimistot" 

tSarkainpainiketta voidaan kayttaa myos Network Service Boot 
-kehotteessa F12-nappaimen sijasta kaynnistyksen aikana. 
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Ulkoiset osat 



Oikea sivu: pyorityssaadin {a antenni 




Osa Kuvaus 



O Pyorityssaadin* Toimii kuten vakionappaimiston 

Enter-nappain ja yla- ja 
alanuolinappaimet. 

■ Paina saadinta, kun haluat 
suorittaa toiminnon. 

■ Kaanna saadinta ylospain, jos 
haluat vierittaa nayttokuvaa 
ylospain. 

■ Kaanna saadinta alaspain, jos 
haluat vierittaa nayttokuvaa 
alaspain. 

© Antennit, eivat nay Lahettaa ja vastaanottaa sisaisen 

tietokoneen ulkopuolelle. langattoman lahiverkon signaaleja. 

*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoa pyorityssaatimen 
pyoritystoimintojen vaihtamisesta on luvun 2 osassa "Kyna, 
komento-ohjaimet ja nappaimistot" 

^Kun kaytat sisaista langatonta lahiverkkoa, pida antennien ymparisto 
esteista vapaana, jotta lahiverkkoyhteys ja laitteen toiminta ovat 
mahdollisimman hyvat. 
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Ulkoisef osat 



Alaosa 




Osa 


Kuvaus 


O Telakointiliitannan 
kohdistusaukot (2) 


Kiinnittavat tietokoneen lisavarusteena 
saatavaan tietokoneen 
telakointiasemaan. 


© Kaiuttimet (2) 


Tuottavat stereoaanen. 


© Audiolahtoliitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavat stereokuulokkeet tai omalla 
virtalaitteella varustetut 
stereokaiuttimet. 


0 Kuulokemikrofoniliitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan kuulokemikrofonin, kuten 
matkapuhelimen kuulokemikrofonin tai 
monofonisen nappikuulokkeen. 


© Mikrofoniliitanta 


Tahan voit liittaa lisavarusteena 
saatavan mono- tai stereomikrofonin. 


© Mikrofoni 


Aanittaa aanta monofonisesti.* 


*Jos kaytat puheentunnistus- tai jotakin muuta ohjelmaa, jonka kanssa 
aanenlaadun pitaa olla mahdollisimman hyva, kayta lisavarusteena 
saatavaa ulkoista mikrofonia tai kuulokemikrofonia. 
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Ulkoiset osaf 



Vasen sivu: kiinnitysaukot ja 
nappaimistohitin 




Osa 


Kuvaus 


O Nayttosuojan aukot (2) 


Pitavat paikallaan tietokoneeseen 
kiinnitetyn nayttosuojan*. 


© Yleiskiinnitysaukot (2) 


Kiinnittavat tietokoneeseen kansion, 
nayttosuojan* tai jonkin lisavarusteen, 
kuten taulutietokoneen nappaimiston. 


© Nappaimistoliitin 


Kiinnittaa taulutietokoneen 
nappaimiston taulutietokoneeseen. 


0 Kohdistusavaimen aukko 


Tahan aukkoon voit tyontaa 
kohdistusavaimen, joka varmistaa 
kiinnityksen. Kun esimerkiksi kiinnitat 
nappaimiston tietokoneeseen, voit 
kohdistaa tietokoneen nappaimiston 
kanssa asettamalla nappaimiston 
kohdistusavaimen tietokoneessa 
olevaan kohdistusavaimen aukkoon. 


*Naytt6suoja tulee lisavarusteena saatavan taulutietokoneen 
telakointiaseman kanssa. 
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Ulkoisef osat 



Vasen sivu: vaijerilukon kiinnityspaikka, 
tuuletusaukko ja antenni 




Osa 


Kuvaus 


O 


IrDA Fast Infrared 
-infrapunaportti 


Lahettaa ja vastaanottaa infrapunasignaaleja 
taulutietokoneen ja muiden infrapunalaitteiden 
valilla. 


© 


Vaijerilukon 
kiinnityspaikka 


Kiinnittaa tietokoneeseen lisavarusteena saatavan 
turvakaapelin. 


© 


Tuuletusaukko 


Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

A, Ala tuki aukkoa, jotta tietokone ei 

kuumene liikaa. Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen vieressa 
olevan tulostimen (lisavaruste), tai 
kangasmateriaalin, kuten vuodevaatteen 
tai vaatteen, estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 


0 


Antenni*, ei nay 

tietokoneen 

ulkopuolelle 


Vastaanottaa sisaisen langattoman lahiverkon 
signaaleja.* 



*Taulutietokoneessa on kaksi antennia. Toinen antenni on sijoitettu 
taulutietokoneen oikealle sivulle. 

^Kun kaytat sisaista langatonta lahiverkkoa, pida antennien ymparisto 
esteista vapaana, jotta lahiverkkoyhteys ja laitteen toiminta ovat 
mahdollisimman hyvat. 
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Ulkoiset osaf 



Ptitillti olevat osat: liitannat |a liittimet 




Osa 


Kuvaus 


O USB-liitin 


Tahan voidaan liittaa lisavarusteena saatava 
USB 2.0- tai 1 .1 -yhteensopiva laite.* 


© Ulkoinen 
MultiBay-liitin 


Tahan voidaan liittaa lisavarusteena saatava 
USB 2.0- tai 1 .1 -yhteensopiva laite.* 


© RJ-11- 

puhelinliitanta 


Tahan voit kytkea modeemikaapelin. 


0 RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea Ethernet-verkkokaapelin. 


© Ulkoisen 
nayton liitin 


Tahan liittimeen voit kytkea lisavarusteena 
saatavan ulkoisen VGA-nayton tai piirtoheittimen. 


© Verkkovirtaliitin 


Tahan liittimeen voit kytkea verkkovirtalaitteen tai 
lisavarusteena saatavan tasavirtakaapelin, 
auto/lentokonekaapelin tai autosovitin/laturin. 


*Jos USB-liittimeen on kytketty lisavarusteena saatava ulkoinen 
MultiBay-paikka, MultiBay-paikan pitaa olla liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 
Jos ulkoinen MultiBay-paikka on kytketty ulkoisen MultiBay-paikan liitantaan, 
ulkoista MultiBay-paikkaa ei tarvitse liittaa ulkoiseen virtalahteeseen. 
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Ulkoisef osat 



Ptitillti olevat osat: kynateline ja 
lahiverkkoyhteyden merkkivalot 




Osa 


Kuvaus 


O Kynateline 


Kiinnittaa kynan tietokoneeseen. 


(naytetty kyna € 


$ paikallaan) 



© Lahiverkkoyhteyden Kumpikaan valo ei pala: tietokonetta ei 

merkkivalot (2) ole liitetty lahiverkkoon. 



Molemmat valot palavat: tietokone on 
yhteydessa lahiverkkoon 100 Mb/s:n 
nopeudella. 

Vihrea valo palaa ja keltainen valo ei 
pala: tietokone on yhteydessa 
lahiverkkoon 10 Mb/s:n nopeudella. 
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Ulkoiset osat 



Ptitillti olevat osat: korttipaikat, painikkeet 
ja kiinnityslangan pujotusreika 




Osa 




Kuvaus 


O 


PC-korttipaikka 


Tahan paikkaan voit asettaa 
lisavarusteena saatavan 1- tai ll-tyypin 
32-bittisen CardBus-kortin tai 
16-bittisen PC-kortin. 


© 


PC-kortin vapautuspainike 


Vapauttaa PC-korttipaikassa olevan 
PC-kortin (lisavaruste). 


© 


Tietokoneen kiinnityslangan 
pujotusreika 


Kaytetaan kynassa olevan 
kiinnityslangan pujotusreian kanssa. 
Kiinnityslangalla voit kiinnittaa kynan 
tietokoneeseen. 


0 


Secure Digital (SD) 
-korttipaikka 


Tukee lisavarusteena saatavaa 
SD-korttia. 



Laitteisfo-opas 
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Ulkoisef osat 



Takcma olevat osat: kiinnitysosat ja 
kiintolevypaikka 




Osa 




Kuvaus 


O 


Telakointiliitin 


Kytkee tietokoneen lisavarusteena saatavaan 
telakointiasemaan. 


© 


Telakointisalvan 
kiinnityspaikka 


Tahan kiinnityspaikkaan voit asettaa 
lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
telakointisalvan, joka kiinnittaa 
taulutietokoneen telakointiasemaan. 


© 


Kiinnityksen 
vapautussalpa 


Vapauttaa taulutietokoneen yleisiin 
kiinnityspaikkoihin kytketyn laitteen, kuten 
kansion, nayttosuojan* tai lisavarusteena 
saatavan taulutietokoneen nappaimiston. 


0 


Kiintolevypaikka 


Paikka jarjestelman kiintolevya varten. 


© 


Kiintolevypaikan 
kiinnitysruuvit (2) 


Kiinnittavat kiintolevypaikan kannen 
tietokoneeseen. 


*Naytt6suoja tulee lisavarusteena saatavan taulutietokoneen 
telakointiaseman kanssa. 
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Laifteisto-opas 



Ulkoiset osat 



Takana olevat osat: akkupaikka 




Osa 




Kuvaus 


O 


Akun vapautussalpa 


Vapauttaa akun akkupaikasta. 


© 


Akussa oleva varauksen 
pikatarkastuspainike* 


Aktivoi varaustilan 
pikatarkastustoiminnon merkkivalot 
(katso alia), jotka nayttavat akussa 
olevan varauksen maaran. 


© 


Akussa olevan varauksen 
pikatarkastustoiminnon 
merkkivalot (3)* 


Merkkivalo palaa: kukin merkkivalo 
vastaa tiettya prosenttimaaraa taydesta 
latauksesta. Kun kaikki kolme valoa 
palavat, akku on ladattu tayteen. 
Merkkivalo vilkkuu: kun yksi merkkivalo 
vilkkuu, latausta on jaljella alle 
5 prosenttia taydesta latauksesta. 


0 


Akkupaikka 


Tassa on tietokoneen akku. Sisaltaa 
myos yhden akun turvaruuvin.* 



"Kuvassa oleva akku on asetettu akkupaikkaan. Akku tulee tietokoneen 
mukana, mutta sita ei ole asetettu paikalleen. Akun asetusohjeita ja tietoja 
akun turvaruuvin kayttamisesta varkauksia vastaan on luvun 3 osassa "Akut" 



Laitteisto-opas 
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Ulkoisef osat 



Takana olevat osat: muisti- {a Mini PCI 
-korttilokero 




Osa 



Kuvaus 



Muisti- ja Mini PCI 
(Peripheral Component 
Interconnect) -lokero, 
joka ei nay tietokoneen 
ulkopuolelle 



A 



© Muisti- ja mini PCI 

-lokeron kiinnitysruuvit (2) 



Sisaltaa muistipaikan yhta 

PC1 33-yhteensopivaa muistimoduulia 

varten, 

Tahan lokeroon voit myos asettaa 
lisavarusteena saatavan mini PCI-kortin, 
kuten langattoman laitteen kortin. (Mini PCI 
-kortti tulee joidenkin taulutietokonemallien 
mukana.) 

FCC ei salli luvattomien mini PCI 
-laitteiden kayttamista tassa 
tietokoneessa. Jos tietokoneeseen 
asennetaan mini PCI -laite, jota ei 
tueta, tietokone saattaa lakata 
toimimasta oikein ja nakyviin voi tulla 
varoitus. Jotta tietokoneen toiminta 
palautuisi, poista luvaton laite. Ota 
yhteytta HP:n asiakaspalveluun, jos 
saat virheellisesti varoituksen mini PCI 
-laitteen kayttamisesta. 

Kiinnittavat muisti- ja mini PCI -lokeron 
kannen tietokoneeseen. 
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Laifteisto-opas 



Ulkoiset osaf 



Takana olevat osat: Tarrat 




Osa 


Kuvaus 


O 


Microsoft Certificate of 
Authenticity -tarra 
(akkupaikassa) 


Sisaltaa tuotetunnusnumeron. 

Saatat tarvita tata numeroa 
kayttojarjestelman paivityksessa ja 
vianmaarityksessa. 


© 


Jarjestelmatietotarra 


Sisaltaa tietokonetta koskevia viranomaisten 
ilmoituksia. 


© 


Sarjanumerotarra 


Sisaltaa taulutietokoneen sarjanumeron ja 
koodin, joka ilmaisee tietokoneen 
alkuperaisen kokoonpanon. Tarvitset 
sarjanumeroa, kun soitat HP:n Customer 
Care -asiakastukeen. 




Modeemin 
hyvaksyntatarra 


Tahan tarraan on merkitty maat, joissa 
modeemi on hyvaksytty kaytettavaksi.* 


© 


Langattoman laitteen 
hyvaksyntatarra 
(langattomassa 
mini PCI -laitteessa) 


Tahan tarraan on merkitty maat, joissa 
langaton laite on hyvaksytty kaytettavaksi.* 


*Saatat tarvita naita tietoja kayttaessasi tietokonetta ulkomailla. 



Laitteisfo-opas 
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Ulkoisef osat 



Takana olevat osat: kallistusjalat 
ja alustan jalat 




Osa 


Kuvaus 


O Kallistusjalat (2) 


Kun kaytat tietokonetta 




pystyasennossa vapaasti seisovana 




tauluna, voit nostaa kallistusjaloilla 




tietokoneen ylaosan sopivaan kirjoitus- 




ja katselukulmaan. 


© Alustan jalat (2) 


Pitavat tietokoneen paikallaan, kun sita 
kaytetaan tasaisella alustalla vapaasti 
seisovana tauluna. 
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Laifteisto-opas 



Ulkoiset osaf 



Tietokoneen muut vakio-osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat ostopaikan ja 
tilaamiesi laitteiden mukaan. Seuraavissa kuvissa ja taulukoissa 
esitellaan useimpien mallien mukana tulevat ulkoiset osat. 

Naissa kuvissa eivat nay lisaohjeet, lisa-CD-levyt, kansio, joka on 
kiinnitetty valmiiksi tietokoneeseen tai lisavarusteena saatavaan 
nappaimistoon, tai lisavarusteina saatavia laitteita, kuten 
PC-kortit ja asemat. Jarjestelman kiintolevy on asetettu valmiiksi 
kiintolevypaikkaan. 

Ohjemateriaali-CD-levyt 

Naita CD-levyja ovat 

■ Documentation Library -CD-levy, joka sisaltaa tuotekohtaisia 
tietoja taulutietokoneesta seka modeemi-, verkko-, 
turvallisuus- ja viranomaisohjeita. 

Tietoa Documentation Library -CD-levyn kaytosta on 
tietokoneen mukana tulevassa painetussa Aloitusoppaassa. 

■ Documentation Library Wireless LAN -CD-levy, jossa on 
tietoja taulutietokoneeseen saatavista langattomista laitteista. 

■ Documentation Library Bluetooth -CD-levy, jossa on oppaita 
ja ohjelmia langatonta Bluetooth-yhteytta varten. 



Langattomia laitteita j a yhteyksia koskevat tiedot voivat vaihdella 
taulutietokoneesi kokoonpanon mukaan. 



Laitteisfo-opas 
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Ulkoisef osat 



Johdot ja kaapelit 




Osa 


Kuvaus 


O Virtajohto* 


Liittaa verkkovirtalaitteen 
vaihtovirtapistorasiaan. 


© Modeemikaapeli 


Liittaa modeemin RJ-1 1-modeemiliitantaan 
tai maakohtaiseen modeemisovittimeen. 

<^ Modeemikaapelin molemmissa paissa 
on 6-nastainen RJ-1 1 -puhelinliitin. 


© Verkkokaapeli 


Liittaa tietokoneen Ethernet-verkkoliittimeen 
(RJ-45). (Verkkokaapeli toimitetaan 
verkko-ominaisuuksilla varustettujen mallien 
kanssa.) 

<^ Verkkokaapelin molemmissa paissa on 
8-nastainen RJ-45-verkkoliitin. 


*Virtajohtojen ulkonako vaihtelee alueittain. 
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Laifteisto-opas 



Ulkoiset osaf 



Sovittimet ja lisdvarusteet 



* 


° 

1 


Osa 


Kuvaus 


O Verkkovirtalaite* 


Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


© Maakohtainen 

modeemisovitin (toimitetaan 
pyydettaessa modeemilla 
varustettujen mallien kanssa) 


Muuntaa modeemikaapelin 
RJ-1 1-liitannasta poikkeaviin 
liitantoihin sopivaksi. 


© Pistorasiasovitin Japania 
varten 


Sovittimen avulla voit liittaa 
verkkovirtalaitteen 2-piikkiseen 
pistorasiaan. 


0 Akku 


Tietokone kayttaa akkuvirtaa, kun sita 
ei ole liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 


"Verkkovirtalaitteen ulkonako vaihtelee alueittain. Tietokoneen kanssa saa 
kayttaa vain tietokoneen mukana tullutta tai HP:lta hankittua 
verkkovirtalaitetta. 



Laitteisfo-opas 
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Ulkoiset osat 



Taulutietokoneen nappaimiston osat 

Tassa osassa esitellaan lisavarusteena saatavan taulutietokoneen 
nappaimiston osat. 

■ Tietoa nappaimiston irrottamisesta, kiinnittamisesta ja 
asettamisesta haluttuun asentoon on luvun 8 osassa "Liitannat 
ulkoisia laitteita varten". 

■ Tietoa nappaimiston kayttamisesta on luvun 2 osassa "Kyna, 
komento-ohjaimet ja nappaimistot". 

Etupuolella olevat osat: 
merkkivalot {a osoitinlaite 




in i i i i i i i 





Osa 




Kuvaus 


O 


Num Lock 
-merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numeronappaimisto on 
kaytossa. 


© 


Caps Lock 
-merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko on kaytossa. 


© 


Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi naytossa 
olevia kohteita. 


© 


Paikannustapin vasen 
ja oikea painike 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen hiiren 
ykkos- ja kakkospainike (vasen ja oikea painike). 
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Laitteisfoopas 



Ulkoiset osat 



Etuosa: nappaimet 






II 1 1 1 1 
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Osa 



Kuvaus 



O Toimintonappaimet Suorittavat jarjestelman ja sovellusten toimintoja. 
(11) Esimerkiksi F1-nappaimen painaminen avaa 

ohjetiedoston Windowsissa ja useissa 
sovelluksissa. 



Kun haluat kayttaa F1 1-nappainta, paina 
F11/F12 

Anna F12-komento painamalla Fn+F11/F12. 





Fn 


Tata nappainta kaytetaan muiden nappainten 
kanssa jarjestelmatehtavien suorittamisessa. 
Esimerkiksi Fn+num Ik-nappainten painaminen 
asettaa numeronappaimiston kayttoon. 


© 


Numeronappaimist 
on nappaimet (15)* 


Voidaan kayttaa kuten ulkoisen 
numeronappaimiston nappaimia. 




Windows-logo- 
nappain 


Avaa Windowsin Kaynnista-valikon. 


© 


Sovellusnappain 


Tuo nakyviin osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 


*Tietoa numeronappaimiston nappainten kayttamisesta on luvun 2 osassa 
"Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot". 



Laitteisto-opas 
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Ulkoisef osat 



Etuosa: kaanto- ja kiinnitysosat 




Osa 


Kuvaus 


O Pyorityslevy 


Kaantaa tietokonetta, kun siihen on 




kiinnitetty nappaimisto. 


© Telakointiaseman 


Auttavat asettamaan tietokoneen ja 


kohdistusaukot (4) 


nappaimiston lisavarusteena 




saatavaan telakointiasemaan. 



© Nappaimiston salpa Lukitsee tietokoneen nappaimistoon, 

kun tietokone ja nappaimisto on 
suljettu: 



■ Tyonna salpaa oikealle, kun haluat 
lukita tietokoneen nappaimistoon. 

■ Tyonna salpaa vasemmalle, kun 
haluat irrottaa tietokoneen 
nappaimistosta. 
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Laifteisto-opas 



Ulkoiset osaf 



Ptitillti olevat osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Kohdistusavain 


Tyonnetaan tietokoneen 
kohdistusavaimen aukkoon. Varmistaa 
laitteiden kiinnittymisen paikalleen. 
Kun esimerkiksi kiinnitat nappaimiston 
tietokoneeseen, voit kohdistaa 
tietokoneen nappaimiston kanssa 
asettamalla nappaimiston 
kohdistusavaimen tietokoneessa 
olevaan aukkoon. 


© 


Nappaimiston koukut (2) 


Kiinnittavat taulutietokoneen 
nappaimistoon. 


© 


Nappaimistoliitin 


Tahan tietokoneen liittimeen voit 
kytkea nappaimiston. 


0 


Kallistuksensaato 


Kallistaa tietokonetta ylospain tai 
alaspain, kun tietokone on liitetty 
nappaimistoon. 



Laitteisfo-opas 
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Ulkoisef osat 



Takana olevat osat 




Osa 


Kuvaus 


O Nayttosuojan aukot (2) 


Kiinnittavat nayttosuojan* 
nappaimistoon. 


© Kiinnityksen vapautussalpa 


Vapauttaa nappaimistoon kiinnitetyn 
laitteen, kuten kansion, nayttosuojan* 
tai taulutietokoneen. 


© Telakointiaseman 
lapivientiliitanta 


Mahdollistaa taulutietokoneen 
liittamisen lisavarusteena saatavaan 
telakointiasemaan, kun tietokone on 
kiinnitetty nappaimistoon. 


0 Yleiskiinnitysaukot (2) 


Kiinnittavat nappaimistoon kansion, 
nayttosuojan* tai taulutietokoneen. 


*Naytt6suoja tulee lisavarusteena saatavan taulutietokoneen 
telakointiaseman kanssa. 
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Laifteisto-opas 



Muut nappaimiston vakio-osat 



Ulkoiset osaf 




Osa 


Kuvaus 


Paikannustapin varasuojukset (2) 


Vaihda kulunut paikannustapin suojus. 



Laitteisfo-opas 
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2 



Kynti, komento-ohjaimet 
ja nappaimistot 



Voit kayttaa tietokonetta aanikomennoilla (aanituki vain 
englanniksi), kynalla, komento-ohjaimilla, naytossa nakyvan 
nappaimiston avulla tai taulutietokoneen nappaimiston tai 
ulkoisen USB -nappaimiston avulla. Lisavarusteena saatava 
ulkoinen hiiri voidaan liittaa tietokoneen USB-liitantaan, 
lisavarusteena saatavaan telakointiasemaan tai joihinkin ulkoisiin 
USB-nappaimistoihin. 

Tassa luvussa kerrotaan kynan, komento-ohjaimien, naytossa 
olevan nappaimiston j a taulutietokoneen nappaimiston kaytosta. 

Kynti 

Kynalla voi kirjoittaa sita tukevissa sovelluksissa, kuten Journal- 
ja Tablet PC Input Panel -sovelluksissa, kaikissa Microsoft Office 
-sovelluksissa ja useimmissa muissa Windows-sovelluksissa ja 
-apuohjelmissa. Tietoja, joita kirjoitat kynalla nayttoon, voidaan 
tallentaa, etsia ja jakaa useimpien Windows-sovellusten kesken. 

■ Perustietoja kynan kaytosta kayttojarjestelman kanssa on 
painetussa Windows XP Tablet PC Edition Start Here 
(Windows XP Tablet PC Edition Aloita tasta) -oppaassa, joka 
tulee tietokoneen mukana. 



Laitteisfo-opas 
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Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



■ Jos haluat kayttaa opetusohjelmia, joissa kerrotaan 
yksityiskohtaisesti kynan kaytosta, toimi seuraavasti: 

1. Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta). Voit avata 
Windows Explorer (Resurssienhallinta)-ikkunan 
valitsemalla Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki 
ohjelmat) > Accessories (Apuohjelmat) > Windows 
Explorer (Resurssienhallinta). 

2. Valitse Windows Explorer (Resurssienhallinta)- 
ikkunassa My Computer (Oma tietokone) > Local Disk 
(Paikallinen levy) (C:) > WINDOWS > Help (Ohje) > 
latute.hta. 

Tietojen syottdminen kynan avulla 
Kynan karki ja kynan painike 

Voit ohjata kynalla tietokone tta, kun kynan karki O on enintaan 
1 ,27 senttimetrin etaisyydella naytosta. Kynan painike © toimii 
kuten ulkoisen hiiren kakkospainike. 




Kynan karki ja kynan painike 

Kynan pitaminen kadessa 

Pida kynaa kadessasi aivan kuin kirjoittaisit tavallisella kynalla. 
Aseta katesi niin, etta et paina vahingossa kynan painiketta. 

Kun tarkkailet kynan liikkeita, seuraa naytolla liikkuvaa 
kohdistinta, ala kynan karkea. 
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Laifteisto-opas 



Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



Hiiren napsautuksia vastaavat kynan toiminnot 

Nayton kohteen valitseminen ulkoisen hiiren ykkospainiketta 
vastaavalla tavalla tapahtuu seuraavasti: 

» Kosketa kohdetta kynan karjella. 

Nayton kohteen kaksoisnapsauttaminen ulkoisen hiiren 
ykkospainiketta vastaavalla tavalla tapahtuu seuraavasti: 

» Kosketa kohdetta kahdesti kynan karjella. 

Nayton kohteen valitseminen ulkoisen hiiren kakkospainiketta 
vastaavalla tavalla tapahtuu seuraavasti: 

» Paina ja pida painettuna kynan painiketta ja kosketa kohdetta 
kynan karjella. 

Muiden toimintojen suorittaminen kynan avulla 

Hiiren napsautuksia vastaavien toimintojen lisaksi kynalla 
voidaan tehda myos seuraavia tehtavia: 

■ nayttaa osoittimen sijainti pitamalla kynan karkea minka 
tahansa tietokoneen nayton kohdan paalla koskettamatta 
nayttoa kynan karjella 

■ nayttaa nayton kohteeseen liitty vat valikkovaihtoehdot 
koskettamalla (napauttamalla) nayttoa kynan karjella 

■ kirjoittaa naytolle kynan karjella tavallisen kynan tapaan 

■ painaa kynalla aktivoitavaa painiketta koskettamalla sita 
kynan karjella. 

Kosketusvoimakkuus 

Taulutietokoneen kynassa on kosketusvoimakkuuteen reagoiva 
ominaisuus. Tama tarkoittaa, etta kynalla voit piirtaa eripaksuisia 
viivoja sen mukaan, kuinka voimakkaasti painat kynaa. 



Laitteisfo-opas 



2-3 



Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



Kynan kalibroiminen 

Kynaa voidaan kayttaa oletuskalibroinnilla tai muun kayttajan 
kalibroinnin mukaan. HP kuitenkin suosittelee, etta kaytat kynaa 
vain, kun se on kalibroitu oman kirjoitustyylisi ja hiiren 
liikutustapojesi mukaan. Kalibroinnilla kynan toiminta 
optimoidaan kaikille kayttajille, ja erityisesti vasenkatisille 
kayttajille, sopivaksi. 

Kalibroi kyna seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) 
-kuvake > Tablet and Pen Settings (Taulun ja kynan 
asetukset) -ikkuna > Settings (Asetukset) -valilehti. 

2. Valitse Calibrate (Kalibroi) -painike. 

3. Noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

□ Kosketa kynalla tarkasti jokaisen kalibrointimerkin 
keskustaa. Kalibrointimerkit nakyvat naytossa 
plusmerkkeina (+). 

□ Muista kalibroida kyna pysty- ja vaakanayttotilassa. 



Voit nahda tietoja mista tahansa Tablet and Pen Settings (Taulun 
ja kynan asetukset) -ikkunan asetuksesta valitsemalla 
kysymysmerkkipainikkeen ikkunan oikeasta ylakulmasta ja 
valitsemalla sitten asetuksen. Nayttoon tulee kohteen maaritelma, 
kuvaus tai toimintosarja. 
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Laifteisto-opas 



Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



Kynatelineen kayttaminen 

Suojaa kyna aina, kun et kayta sita, asettamalla kyna karki edella 
tietokoneen kynatelineeseen. 



Kynan asettaminen kynatelineeseen 

Kynaasetusten maarittaminen 

Kynan asetukset maaritetaan kayttojarjestelman Tablet and Pen 
Settings (Taulun ja kynan asetukset) -ikkunassa. Asetuksilla voit 
optimoida kasialantunnistustoiminnon ja valikkojen sijainnin 
oikeakatisille tai vasenkatisille kayttajille sopiviksi. Paaset kynan 
asetuksiin seuraavasti: 

» Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) 
-kuvake > Pen Options (Kynan asetukset) -valilehti. 

Tablet and Pen Settings (Taulun j a kynan asetukset) -ikkunassa 
olevat asetukset koskevat kynaa ja tietokonetta. 

Osoitinlaitteen asetukset, kuten osoittimen nopeus, napsautuksen 
nopeus ja osoittimen jaljet, jotka koskevat jarjestelman kaikkia 
osoitinlaitteita, maaritetaan Mouse Properties (Hiiren 
ominaisuudet) -ikkunassa. Katso ohjeita jaljempana tassa luvussa 
olevan osan "Taulu tietokoneen nappaimisto" kohdasta 
"Osoitinlaitteen asetusten maarittaminen". 




Laitteisto-opas 
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Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



Komento-ohjaimet 

Yhdeksan komento-ohjaimen avulla voit suorittaa tietokoneella 
tavallisesti nappaimiston avulla suoritettavia toimintoja ilman 
ulkoista nappaimistoa. Komento-ohjaimia voi kayttaa myos 
tietokoneen naytossa olevan nappaimiston tai lisavarusteena 
saatavan nappaimiston kanssa. 

Komento-ohjaimet 

O Tablet PC Input Panel ©Naytonvaihtopainike 
-syottotaulun 
kaynnistyspainike 

© Journalin kaynnistyspainike © Q Menun painike 

© Kaantopainike © Sarkainpainike 

© Windows Security 

(Windowsin suojaus) -painike 

© Esc-painike 

© Pyorityssaadin 




Komento-ohjaimet 
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Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot 



Komento-ohjainten pikaopas 

Seuraavassa taulukossa nakyvat komento-ohjainten 
oletusasetukset ja aktivointitapa. 

■ Kun haluat kayttaa kynalla aktivoitavaa painiketta, kosketa 
sita kynan karjella. 

■ Kun haluat kayttaa kasin aktivoitavaa painiketta, paina 
painiketta j a vapauta se. 



Painike 


Oletustoiminto 


Aktivointitapa 


Tablet PC Input 
Panel -syottotaulun 
kaynnistyspainike* 


Kaynnistaa tai lopettaa 
Tablet PC Input Panel 
-sovelluksen, jossa on 
kirjoitusalusta ja 
nappaimisto. 


Kyna 


Journalin 

kavn n i ^tvsna i n i ke* 
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Kaynnistaa tai lopettaa 
.loiirnal-sovpllukcipn 
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Kyna 


Kaantopainike* 


Asettaa nayttokuvan 
nakymaan vaakasuunnassa 
tai pystysuunnassa. 


Kyna 


Naytonvaihtopainike 


Kun Windows on kaynnissa, 
painike vaihtaa ulkoisen 
nayton nayttoasetuksia: 

■ Internal Only (Vain 
sisainen naytto) 

■ Internal and External 
(Sisainen ja ulkoinen 
naytto) 

■ Extended Desktop 
(Laajennettu tyopoyta) 


Manuaalinen 


Q Menun painike* 


Avaa tai sulkee Q Menun. 


Manuaalinen 


Sarkainpainike 


Toimii kuten 

vakionappaimiston 

sarkainpainike. 


Manuaalinen 



(Jatkuu) 
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Painike 


Oletustoiminto 


Aktivointitapa 


Windows Security 
(Windowsin suojaus) 
-painike* 


Saa aikaan Windowsissa 
saman toiminnon kuin 
vakionappaimiston 
Ctrl+Alt+Del-nappainten 

na in a minpn 
ljciii idi i in ici i. 

Saa aikaan 
Setup-apuohjelmassa 
saman toiminnon kuin 
joissakin tietokoneissa oleva 
alkuasetusten 
palautuspainike. 


Manuaalinen 


Esc-painike* 


Avaa Setup-apuohjelman 
tietokoneen kaynnistyksen 
aikana. 

Toimii Windowsissa kuten 

vakionappaimiston 

Esc-painike. 


Manuaalinen 


Pyorityssaadin* 


Pyorityssaatimella voit 
suorittaa toimintoja tai 
vierittaa nayttokuvaa 
ylospain tai alaspain. 


Manuaalinen 


*Nama ohjaimet ovat ohjelmoitavia. Ohjeita on jaljempana tassa 



luvussa, kohdassa "Komento-ohjainten asetusten maarittaminen". 



Komento-ohjainten kayttaminen 

Tablet PC Input Panel -sydttdtaulun 
kaynnistyspainike 

Kaynnista Tablet PC Input Pane -sovellus Windowsissa 
koskettamalla Tablet PC Input Panel -syottotaulun 
kaynnistyspainiketta kynan karjella. Tablet PC Input Panel 
-sovelluksessa nakyy nappaimisto. Siina voi nakya myos 
kasialantunnistusta tukeva kirjoitusalusta. 

Tyotiedostojen ja jarjestelman suojaamiseksi Ctrl+Alt+Del 
-komentoa ei voi antaa naytossa olevan nappaimiston nappaimilla 
Ctrl, Alt ja Del. Kun haluat antaa Ctrl+Alt+Del-komennon, paina 
tietokoneen Windows Security -painiketta kynan karjella tai 
pienen esineen, kuten paperiliittimen, karjella. 
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Lisatietoja Tablet PC Input Panel -sovelluksen kaytosta on sen 
ohjetiedostossa, myohemmin tassa luvussa olevassa osassa 
"Naytossa oleva nappaimisto" ja opetusohjelmassa. Kaynnista 
opetusohjelma seuraavasti: 

1, Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta). Voit avata 
Windows Explorer (Resurssienhallinta)-ikkunan valitsemalla 
Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Windows Explorer 
(Resurssienhallinta) . 

2. Valitse Windows Explorer (Resurssienhallinta) -ikkunassa 
My Computer (Oma tietokone) > Local Disk (Paikallinen 
levy) (C:) > WINDOWS > Help (Ohje) > latute.hta. 

Journalin ktiynnistyspainike 

Kaynnista Journal- so vellus koskettamalla Journalin 
kaynnistyspainiketta kynan karjella. Journal- so vellus on 
kasinkirjoitusohjelma, joka ei liity mitenkaan Microsoft Outlook 
-ohjelman Paivyri-toimintoon. 

Lisatietoja Journal- sovelluksen kaytosta on sen ohjetiedostossa ja 
opetusohjelmassa. Kaynnista opetusohjelma seuraavasti: 

1. Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta). Voit avata 
Windows Explorer (Resurssienhallinta)-ikkunan valitsemalla 
Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Windows Explorer 
(Resurssienhallinta) . 

2. Valitse Windows Explorer (Resurssienhallinta) -ikkunassa 
My Computer (Oma tietokone) > Local Disk (Paikallinen 
levy) (C:) > WINDOWS > Help (Ohje) > latute.hta. 

Kaantopainike 

Voit kaantaa nayttokuvaa 90 astetta koskettamalla 
kaantopainiketta kynan karjella, kun tietokone on 
Windows-tilassa. Jos nayttokuva on esimerkiksi vaakasuunnassa, 
voit kaantaa sen pystysuuntaan koskettamalla kynalla 
kaantopainiketta. 



Laitteisto-opas 
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Naytonvaihtopainike 

Saada taulutietokoneen ja lisavarusteena saatavan ulkoisen 
nayton nayttoasetuksia naytonvaihtopainikkeella. 

Kun Windows on kaynnissa, naytonvaihtopainike vaihtaa 
ulkoisen nayton asetuksia seuraavassa jarjestyksessa: 

■ Internal Only (Vain sisainen naytto) 

■ Internal and External (Sisainen j a ulkoinen naytto) 

■ Extended Desktop (Laajennettu tyopoyta) 

Q Menun painike 

Kun Windows on kaynnissa, voit avata tai sulkea Q Menun 
painamalla Q Menun painiketta. Q Menun avulla paaset nopeasti 
haluamiisi toimintoihin ja kohteisiin. Naita ovat: 

■ jarjestelman hallintatoiminnot, kuten aanenvoimakkuus ja 
nayton kirkkaus 

■ nappainsimulaatiot kuten Capture Screen, joka toimii kuten 
vakionappaimiston Print Screen -nappain. 

■ levyasemalla, verkossa ja Internetissa olevat sovellukset, 
tiedostot ja kansiot. 

Kun haluat valita jonkin kohteen Q Menu -valikosta kayttamatta 
kynaa tai nappaimistoa, avaa Q Menu painamalla Q Menun 
painiketta, valitse kohde kaantamalla pyorityssaadinta ylospain 
tai alaspain ja paina pyorityssaadinta. 

Lisatietoja Q Menun kaytosta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Q Menu ja tyopoydan 
videoprofiilit". 
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Sarkainpainike 

Sarkainpainike saa aikaan saman toiminnon kuin 
vakionappaimiston sarkainnappain. Sarkainpainike tta voi kayttaa 
joko naytossa olevan nappaimiston tai lisavarusteena 
nappaimiston kanssa. 

Sarkainpainikkeen toiminto riippuu sovelluksesta. Esimerkiksi 
Microsoft Word -ohjelmassa sarkainpainikkeen painaminen 
sisentaa asiakirjan sisaltoa ja Microsoft Excel -ohjelmassa 
sarkainpainikkeen painaminen siirtaa osoittimen viereiseen 
soluun. 

Sarkainpainiketta voi kayttaa naytossa olevan tai ulkoisen 
nappaimiston kanssa. Jos haluat esimerkiksi nahda kaikki auki 
olevat sovellukset ja valita niista haluamasi, paina 
jommankumman nappaimiston alt-nappainta ja sitten 
sarkainpainiketta. 

Windows Security (Windowsin suojaus) -painike 

Kun tietokone on Windows-tilassa, voit antaa Ctrl+Alt+Del- 
komennon koskettamalla Windows Security -painiketta kynan 
karjella tai pienen esineen, kuten paperiliittimen, karjella. Taman 
painikkeen koskettaminen Setup-apuohjelmassa palauttaa 
alkuasetukset. Ctrl+Alt+Del-komentoa ei voi antaa naytossa 
olevan nappaimiston nappaimilla Ctrl, Alt ja Del. 

Ctrl+Alt+Del-komento 

Kun tietokone on Windows-tilassa, Windows Security 
-painikkeen koskettaminen poistaa naytossa olevat tyot ja avaa 
Windows Security (Windowsin suojaus) -ikkunan, jossa voit 
lukita tai sammuttaa tietokoneen, kirjautua ulos verkosta, 
kaynnistaa valmiustilan tai lepotilan tai kaynnistaa Task Manager 
-sovelluksen. 

■ Ctrl+Alt+Del-ikkunan Shut Down (Sammuta)-toiminnolla 
voit sammuttaa tietokoneen turvallisesti, jos jarjestelma ei 
reagoi komentoihin. 

■ Task Manager -sovelluksella voit tarkistaa auki olevien 
sovellusten tilan ja lopettaa sovelluksen, joka ei reagoi 
komentoihin. 
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Jos jarjestelma ei reagoi komentoihin senkaan jalkeen, kun olet 
valinnut Shut Down (Sammuta)-toiminnon Windows Security 
-ikkunassa, tyonna virtakytkinta ja pida sita paikallaan nelja 
sekuntia. Tietoa muista sammutustoiminnoista on talla 
CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". Tietoa 
Ctrl+Alt+Del-komennon kaytosta sovelluksissa, jotka eivat toimi 
Windowsissa, on niiden ohjeissa. 

Alkuasetusten palautuskomento 

Windows Security -painike saa aikaan Setup-apuohjelmassa 
saman toiminnon kuin joissakin tietokoneissa oleva alkuasetusten 
palautuspainike. Kun tietokoneen alkuasetukset palautetaan, 
tietokone kaynnistetaan uudelleen ja kaikki tallentamattomat 
tiedot menetetaan. 

Alkuasetusten palautustoiminnolla voit asettaa tietokoneen 
toimimaan, kun jarjestelma ei reagoi komentoihin. Tietoa 
Setup-apuohjelmasta, joka ei ole Windows-ohjelma, on talla 
CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Asetus- ja 
tukiohjelmat". 

Esc-painike 

Painamalla Esc-painiketta voit avata Setup-apuohjelman tai voit 
kayttaa sita kuten vakionappaimiston Esc-nappainta. 

Setup-apuohjelma 

Kun tietokone kaynnistetaan, nayttoon tulee HP-logo ja nayton 
oikeassa ylakulmassa vilkkuu kohdistin. Avaa Setup-apuohjelma 
painamalla Esc-painiketta. Tietoa Setup-apuohjelmasta on talla 
CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 'Asetus- ja 
tukiohjelmat". 
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Esc-painikkeen toiminto 

Kun tietokone on paalla, Esc-painikkeen painaminen saa aikaan 
saman toiminnon kuin vakionappaimiston Esc-nappain. 
Esc-painiketta voi kayttaa naytossa olevan nappaimiston tai 
ulkoisen nappaimiston kanssa. 

Esc-painikkeen toiminto vaihtelee sovelluksesta toiseen. 
Esc-painiketta kaytetaan tavallisesti toimintatilasta tai 
toiminnosta poistumiseen tai toiminnon pemuttamiseen. 

Esc-painiketta voi kayttaa naytossa olevan tai ulkoisen 
nappaimiston kanssa. Voit esimerkiksi avata Windowsin Start 
(Kaynnista)-valikon painamalla nappaimiston Ctrl-nappainta ja 
sitten Esc-painiketta. 

Pyorityssaadin 

Voit suorittaa komentoja pyorityssaadinta painamalla tai vierittaa 
nayttokuvaa pystysuunnassa saadinta kaantamalla: 

■ Saatimen painaminen saa aikaan saman toiminnon kuin 
vakionappaimiston Enter-nappaimen painaminen. 

■ Kaantamalla saadinta ylospain tai alaspain voit vierittaa 
nayttokuvaa ylos- tai alaspain. 

Oletusarvoisesti pyorityssaadin vierittaa nayttokuvaa rivi 
kerrallaan kuten vakionappaimiston yla- ja alanuolinappain. 
Pyorityssaatimen voi myos asettaa vierittamaan nayttokuvaa sivu 
kerrallaan vakionappaimiston Page up- ja Page down -nappainten 
tavoin tai kolme rivia kerrallaan hiiren rullan tavoin. Saatavana on 
myos esimerkiksi vieritysta koskevia asetuksia. Ohjeita on 
kohdassa "Komento-ohjainten asetusten maarittaminen" 
seuraavana tassa luvussa. 
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Komento-ohjainten asetusten 
maarittaminen 

Kaikki komento-ohjaimet, paitsi naytonvaihtopainike ja 
pyorityssaatimen Enter-nappainta vastaava toiminto, voidaan 
asettaa kaynnistamaan sovelluksia, simuloimaan 
nappainyhdistelmia tai suorittamaan valmiiksi maaritettyja 
j arj estelmatoimintoj a. 

Kullekin ohjelmoitavalle komento-ohjaimelle voidaan maarittaa 
nelja asetusta. Kukin asetus koskee vain yhta seuraavista neljasta 
nakymasta: 

■ Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen) 

■ Portrait-Secondary (Pysty-toissijainen) 

■ Landscape-Primary (Vaaka-ensisijainen) 

■ Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen) 

Komento-ohjaimien asetukset maaritetaan Tablet and Pen 
Settings (Taulun ja kynan asetukset) -ikkunassa. Nakyma on 
valittava, ennen kuin sen asetuksen voi muuttaa. Valitsemasi 
nakyma nakyy Tablet and Pen Settings -ikkunan Button Location 
(Nappaimen sijainti) -ruudussa. 

Jos et ole aiemmin tutustunut naihin neljaan nakymaan, voit lukea 
seuraavana tassa osassa olevan kohdan "Nakyman valitseminen" 
ennen kuin maaritat komento-ohjaimen asetuksen. 

Nakyman valitseminen 

Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen)- ja Portrait-Secondary 
(Pysty-toissijainen) -nakymissa nayttokuva nakyy 
pystysuunnassa. Landscape-Primary (Vaaka-ensisijainen)- j a 
Landscape-Secondary (Vaaka-toissijainen) -nakymissa 
nayttokuva nakyy vaakasuunnassa. 

■ Nayttokuva kannattaa kaantaa pystysuuntaan, kun 
tietokonetta kaytetaan kammentietokoneena. 

■ Nayttokuva kannattaa kaantaa vaakasuuntaan, kun 
tietokoneen nayttokuvaa katsellaan lisavarusteena saatavalla 
ulkoisella naytolla tai piirtoheittimella. 
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Ensisijaisissa nakymissa (Portrait-Primary ja 
Landscape-Primary) nayttokuva kaantyy myotapaivaan 
pystysuunnasta vaakasuuntaan tai painvastoin. Toissijaisissa 
nakymissa (Portrait-Secondary ja Landscape-Secondary) 
nayttokuva kaantyy vastapaivaan pystysuunnasta vaakasuuntaan 
tai painvastoin. 

■ Toissijaiset nakymat voivat sopia paremmin vasenkatisille 
kayttajille. 

■ HP suosittelee, etta toissijaista nakymaa ei kayteta sisaisen 
langattoman laitteen kayton aikana. Kun nayttokuva on 
toissijaisessa asennossa, antennit voivat joutua peittoon 
tietokoneen, ulkoisen laitteen tai kayttajan asennon takia. 

Jos kaytat tietokonetta pystyasennossa, antennit, jotka eivat 
nay tietokoneen ulkopuolelle, ovat tietokoneen oikealla ja 
vasemmalla sivulla lahella ylakulmia. 

Jos haluat valita nakymaksi Portrait-Primary (Pysty-ensisijainen), 
Landscape- Primary (Vaaka-ensisijainen), Portrait-Secondary 
(Pysty-toissijainen) tai Landscape-Secondary 
(Vaaka-toissijainen), toimi seuraavasti: 

1 . Paina Q Menun painiketta. 

2. Valitse nakyma Q Menussa. (Jarjestelma ottaa kayttoon 
valitsemasi nakyman.) 

Lisatietoja Q Menun kaytosta, kuten kohteiden lisaamisesta 
Q Menuun ja kohteiden poistamisesta siita, on talla CD-levy 11a 
olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Q Menu ja tyopoydan 
videoprofiilit". 
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Asetuksen maarittaminen tai muuttaminen 

Voit maarittaa tai muuttaa ohjelmoitavan komento-ohjaimen 
toiminnon seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) 
-kuvake > Tablet and Pen Settings (Taulun ja kynan 
asetukset) -ikkuna >Tablet Buttons (Taulun painikkeet) 
-valilehti. 

2. Valitse Button Settings For (Painikkeiden asetukset) 
-kohdassa nakyma, jonka kanssa haluat kayttaa haluamaasi 
asetusta. Nakyma nakyy Button Location (Painikkeen 
sijainti) -ruudussa. 

3. Valitse avattavasta Tablet Button (Taulun painike) -luettelosta 
painike, jonka toiminnon haluat maarittaa. 

□ Jos haluat maarittaa tai vaihtaa toiminnon, jonka 
pyorityssaatimen kaantaminen ylospain saa aikaan, 
valitse Up (Ylos). 

□ Jos haluat maarittaa tai vaihtaa toiminnon, jonka 
pyorityssaatimen kaantaminen alaspain saa aikaan, 
valitse Down (Alas). 

4. Valitse Change (Vaihda)-painike. Nayttoon tulee Button 
Action (Painikkeen toiminto) -valintaikkuna. 

5. Valitse haluamasi asetus Button Action -valintaikkunassa. Jos 
haluat tallentaa asetuksen, valitse OK- tai Apply 
(Kayta)-painike. 
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Komento-ohjaimien asetusten palauttaminen 
oletusasetuksiksi 

Voit palauttaa kaikkien komento-ohjaimien asetukset 
oletusasetuksiksi seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Printers and Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) 
-kuvake > Tablet and Pen Settings (Taulun ja kynan 
asetukset) -ikkuna >Tablet Buttons (Taulun painikkeet) 
-valilehti. 

2. Valitse Button Settings For (Painikkeiden asetukset) 
-kohdassa nakyma, jonka komento-ohjaimien asetukset 
haluat palauttaa oletusasetuksiksi. 

3. Valitse Reset (Palauta)-painike. (Komento-ohjaimien 
asetusten palauttaminen oletusasetuksiksi koskee vain 
kaytossa olevaa nayttokuvan suuntaa.) 

4. Valitse Apply (Kayta)-painike ja valitse sitten OK. 



Laitteisfo-opas 
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Ndytdssd oleva ndppdimistd 

Kun kaynnistat Tablet PC Input Panel -sovelluksen, nayttoon 
tulee nappaimisto. Taman nappaimiston toiminnot vastaavat 
lisavarusteena saatavan nappaimiston toimintoja. 

Kaynnista Tablet PC Input Panel -sovellus koskettamalla kynalla 
Tablet PC Input Panel -syottotaulun kaynnistyspainiketta O. 

■ Kayta nappaimistoa koskettamalla sita kynalla. 

■ Voit vaihtaa ylarivin nappaimet numeronappaimiksi tai 
toimintonappaimiksi koskettamalla Func-nappainta. 

■ Kun haluat antaa Ctrl+Alt+Del-komennon, paina tietokoneen 
Windows Security -painiketta © kynan karjella tai pienen 
esineen, kuten paperiliittimen, karjella. Tyotiedostojen ja 
jarjestelman suojaamiseksi Ctrl+Alt+Del-komentoa ei voi 
antaa naytossa olevan nappaimiston nappaimilla Ctrl, Alt ja Del. 

Lisatietoja Tablet PC Input Panel -sovelluksen kaytosta on osan 
"Komento-ohjaimien kayttaminen" kohdassa "Tablet PC Input 
Panel -syottotaulun kaynnistyspainike" aiemmin tassa luvussa. 




Tablet PC Input Panel -syottotaulun kaynnistyspainike ja Windows 
Security -painike 
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Taulutietokoneen nappaimisto 

Lisavarusteena saatava taulutietokoneen nappaimisto on yhta 
pitka ja levea kuin tietokone mutta sita ohuempi. 
Taulutietokoneen nappaimiston voit hankkia valtuutetuilta HP:n 
jalleenmyyjilta ja huoltoliikkeista. 

Kun tietokoneeseen on kiinnitetty nappaimisto, tietokoneen voi 
taittaa alas nappaimistoa vasten kuljetusta varten tai tietokonetta 
voi kallistaa ylospain ja kayttaa kuten kannettavan tietokoneen 
nayttoa. 

Tassa luvussa kerrotaan nappaimiston osoitinlaitteen ja 
numeronappaimiston kaytosta. 

■ Tietoa nappaimiston eri osista on luvun 1 osassa 
"Ulkoiset osat" 

■ Tietoa nappaimiston kiinnittamisesta, irrottamisesta ja 
asettamisesta haluttuun asentoon on luvun 8 osassa 
"Liitannat ulkoisia laitteita varten" 




Taulutietokoneen ja sen nappaimiston kayttaminen kannettavana 
tietokoneena 



Laitteisto-opas 
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Osoitinlaitteen kayttaminen 
Siirtyminen ja kohteiden valitseminen 

Osoittimen siirtaminen: tyonna paikannustappia O siihen 
suuntaan, johon haluat siirtaa osoitinta. Jos haluat lisata tai 
vahentaa osoittimen nopeutta, paina paikannustappia nopeammin 
tai hitaammin suuntaan, johon haluat siirtaa osoitinta. Jos osoitin 
liikkuu viela senkin jalkeen, kun olet vapauttanut paikannustapin, 
odota pari sekuntia, etta osoitin pysahtyy. 

Paikannustapin vasen © ja oikea © painike toimivat kuten 
ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 

Tietoa paikannustapin suojuksen vaihtamisesta nappaimiston 
mukana toimitettaviin varasuojuksiin on luvun 10 osassa 
"Yllapito, lahetys ja kuljetus". 
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Osoitinlaitteen osat 
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Osoitinlaitteen asetusten maarittaminen 

Osoittimen nopeus, napsautuksen nopeus, osoittimen jaljetja 
muut osoitinlaitteen asetukset voidaan maarittaa 
kayttojarjestelman Mouse Properties (Hiiren ominaisuudet) 
-ikkunassa. Voit avata Mouse Properties -ikkunan valitsemalla 
Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Printers and 
Other Hardware (Tulostimet ja muut laitteet) -kuvake > Mouse 
(Hiiri) -kuvake. 

Jos haluat tietaa lisaa jostakin asetuksesta, napsauta ikkunan 
oikeassa ylakulmassa olevaa kysymysmerkkia ja valitse kyseinen 
asetus. Valitse asetus noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita ja 
valitse OK-painike. 

Mouse Properties -ikkunan asetukset koskevat kaikkia 
jarjestelmassa olevia osoitinlaitteita, kuten kynaa, lisavarusteena 
saatavaa hiirta ja taulutietokoneen nappaimiston (lisavaruste) 
osoitinlaitetta. 

Numeronappaimiston kayttaminen 

Tietokoneen nappaimistossa on 15 nappainta, joita voi kayttaa 
kuten ulkoista numeronappaimistoa. Kun numeronappaimisto on 
kaytossa, sen kullakin 15 nappaimella voidaan suorittaa toiminto, 
jonka kuvake nakyy nappaimen oikeassa ylakulmassa. Nappaimia 
voi kayttaa tavalliseen tapaan myos silloin, kun 
numeronappaimisto on kaytossa. 




Numeronappaimiston nappaimet 



Laitteisfo-opas 
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Numeronappaimiston ottaminen kayttoon 
ja pois kaytosta 

Ota nappaimisto kayttoon tai poista se kaytosta painamalla 
nappaimiston Fn+num Ik-nappaimia O. 

■ Kun numeronappaimisto on kaytossa, ota se pois kaytosta 
nappainyhdistelmalla Fn+num Ik O. Numerolukituksen 
merkkivalo © sammuu. 

■ Kun numeronappaimisto on poissa kaytosta, voit ottaa sen 
kayttoon painamalla Fn+num Ik O. Numerolukituksen 
merkkivalo © syttyy. 




Fn- ja num Ik -nappaimet ja numerolukitustoiminnon merkkivalo 
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Tavallisen nappaimiston ja numeronappaimiston 
valilla siirtyminen 

Voit asettaa numeronappaimiston nappaimet toimimaan 
tavallisina nappaimina painamalla Fn O ja Shift-nappainta ©. 

■ Jos haluat kayttaa jotakin numeronappaimiston nappainta 
numeronappaimena, kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta, pida alhaalla Fn-nappainta, kun painat kyseista 
nappainta. 

■ Kun haluat kayttaa numeronappaimiston nappainta 
tilapaisesti normaalilla tavalla, kun numeronappaimisto on 
kaytossa, toimi seuraavasti: 

□ Pida alhaalla Fn-nappainta, kun haluat kirjoittaa pienia 
kirjaimia. 

□ Pida alhaalla Fn+vaihto-nappaimia, kun haluat kirjoittaa 
isoja kirjaimia. 

Kun vapautat Fn-nappaimen, numeronappaimiston nappaimet 
toimivat normaalilla tavalla, jos numeronappaimisto on pois 
kaytosta, tai kuten numeronappaimet, jos numeronappaimisto on 
kaytossa. 




Fn-nappain ja vaihtonappain 
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F11/F12-nappaimen kayttaminen 

F11/F12-nappaimella voi suorittaa Fl 1- ja F12-nappaimen 
toimintoja. 

■ Kun haluat kayttaa Fl 1-nappainta, paina F11/F12 O. 

■ Kun haluat kayttaa F12-nappainta, paina Fn+F11/F12 ©. 




Fl 1/F1 2-nappain ja Fn-nappain 
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Tietokoneen kdyttdminen akkuvirralla 

Kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen, se kayttaa 
ulkoista virtalahdetta. 

Kun tietokoneessa on ladattu akku ja sita ei ole liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, se toimii akkuvirralla. 

Tietokone kayttaa ulkoista virtalahdetta tai akkuvirtaa sen 
mukaan, onko se liitetty ulkoiseen virtalahteeseen vai ei. Jos 
tietokoneessa on esimerkiksi ladattu akku j a se on liitetty 
verkkovirtalaitteen avulla verkkovirtaan, tietokone alkaa kayttaa 
akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan tietokoneesta. 

Tyoskentelytavoistasi riippuu, kannattaako akku sailyttaa 
tietokoneessa vai erillaan siita. Jos sailytat akkua tietokoneessa, 
akku ladataan aina, kun tietokone on liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, etka meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen 
sahkokatkoksen takia. 

Toisaalta tietokoneessa oleva akku purkautuu vahitellen 
silloinkin, kun tietokone on pois paalta. 

Jos et aio kayttaa tietokonetta vahintaan kuukauteen, poista akku 
ja sailyta sita taman luvun kohdassa "Akun sailyttaminen" 
kerrotulla tavalla. Tama pidentaa akun kayttoikaa. Lisatietoja 
tietokoneen sailyttamisesta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 



Laitteisto-opas 



3-1 



Akut 



Akun vaihtaminen 
Akun irrottaminen 



AVAROITUS: Ennen kuin irrotat akun tietokoneesta, kaynnista lepotila tai 
sammuta tietokone. Nain estat tietojen menetyksen, jos tietokone toimii 
ennen akun irrottamista pelkalla akkuvirralla. 

I Jos irrotat akun, kun tietokone kdyttdd sita valmiustilassa, tiedostosi 
sailytetdan valmiustilassa minuutin ajan, jonka jdlkeen tietokone 
sammuu ja tallentamattomat tiedostot menetetdan. 

I Jos irrotat akun, kun tietokone on kaynnissa ja kayttaa akkuvirtaa, 
tietokone sammuu vdlittdmdsti ja tallentamattomat tiedot 
menetetdan. 



Irrota akku tietokoneesta seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone etupuoli alaspain. (Jos akun turvaruuvi on 
paikallaan, irrota se.) 

2. Avaa akun vapautussalpa tyontamalla salpaa voimakkaasti 
avauskuvakkeen O suuntaan. Pida salpaa paikallaan, kun 
irrotat akun kaksi kieleketta akkupaikan kahdesta aukosta © 
ja nostat akun pois akkupaikasta ©. 




Akun irrottaminen 
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Akun asettaminen paikalleen 

Aseta akku tietokoneeseen seuraavasti: 

1 . Kaanna tietokone etupuoli alaspain. 

2. Kohdista akun kaksi suorakulmion muotoista nastaa O 
akkupaikan kahta suorakulmion muotoista kohdistusaukkoa 
© pain. 




Akun nastojen kohdistaminen akkupaikan kohdistusaukkoihin 
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3. Kohdista akku kohdistusaukkoja O pain siten, etta 
kaksi nastaa asettuu kohdistusaukkoihin ©. 

4. Kallista akkua alaspain, kunnes se napsahtaa paikalleen 1 




Akun asettaminen paikalleen 

5. Jos kaynnistit valmiustilan tai lepotilan ennen akun 
vaihtamista, lopeta valmiustila tai lepotila tyontamalla 
virtakytkinta ja vapauttamalla se. 
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Akun kiinnittdminen 

Kayta akun turvaruuvia pitamaan akku paikallaan ja antamaan 
suojaa akun varastamista vastaan. 

Akun turvaruuvi 

Akun turvaruuvi toimitetaan akkupaikan sisalla. 
Saat akun turvaruuvin nakyviin seuraavasti: 

1 . Irrota akku aiemmin taman osan kohdassa 
"Akun irrottaminen" kuvatulla tavalla. 

2. Irrota akun turvaruuvi. 




Akun turvaruuvin irrottaminen 
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Akun turvaruuvin asettaminen paikalleen 

Voit kiinnittaa akkupaikassa olevan akun turvaruuvilla 
akkupaikkaan seuraavasti: 

1 . Aseta akku paikalleen aiemmin taman osan kohdassa 
"Akun asettaminen paikalleen" kuvatulla tavalla. 

2. Tyonna akun turvaruuvi akkukotelon lapi tietokoneeseen. 




Akun turvaruuvin asettaminen paikalleen 
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Akun lataaminen 

Tietokoneessa olevaa akkua ladataan aina, kun tietokone on 
liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

Akku latautuu vaikka tietokone olisi paalla, mutta se latautuu 
nopeammin, jos tietokone on sammutettu. 

Lataaminen saattaa kestaa kauemmin, mikali akku on uusi, sita ei 
ole kaytetty vahintaan kahteen viikkoon tai sen lampotila 
poikkeaa paljon normaalista huoneenlammosta. Latausajat 
vaihtelevat. 

Akun merkkivalo nayttaa lataustilan: 

■ Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 

■ Merkkivalo ei pala: akku on ladattu tayteen. 

■ Merkkivalo vilkkuu: akussa on jaljella enintaan 5 prosenttia 
taydesta latauksesta. 




Akun merkkivalo 
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Uuden akun lataaminen 

Lataa akku tayteen, kun taulutietokone on liitetty ulkoiseen 
virtaan verkkovirtalaitteen avulla. 

Tietokonetta voi kayttaa osittainkin ladatulla uudella akulla, 
mutta akkumittari voi talloin olla epatarkka. 

Kaytossa olevan akun lataaminen 

Voit pidentaa akun kayttoikaa ja parantaa akkumittarin tarkkuutta 
toimimalla seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa alle 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. Voit ladata kaytossa olevan akun, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtalahteeseen 
verkkovirtalaitteen, lisavarusteena saatavan 
autosovittimen/laturin, telakointiaseman tai 
tasavirtakaapelin avulla. 

Lisavarusteena saatava auto-/lentokonekaapeli soveltuu 
tietokoneen kayttamiseen, mutta sita ei voi kayttaa akun 
lataamiseen. 
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Akun varaustilan tarkkaileminen 
Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa alle 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

■ Jos akku on ollut kayttamatta vahintaan kuukauden, kalibroi 
se ennen lataamista. Katso kalibroimisohjeita jaljempana 
tassa luvussa olevasta kohdasta "Akun kalibroiminen". 

Varaustilan tarkistaminen akkumittarista 
Akkumittarin kayttaminen 

Voit tarkistaa akun varaustilan kayttojarjestelman Power Meter 
(Akkumittari) -toiminnolla. 

Saat akkumittarin nakyviin jommallakummalla seuraavista 
tavoista: 

■ valitsemalla Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > Power Options 
(Virranhallinta-asetukset) -kuvake > Power Meter 
(Akkumittari) -valilehti. 

■ valitsemalla ilmaisinalueella olevan Power Meter 
(Akkumittari) -kuvakkeen. 

Saat akkumittarin nakyviin ilmaisinalueella seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Advanced (Lisaasetukset) -valilehti. 

2. Valitse Always Show Icon On The Taskbar (Nayta kuvake 
aina tehtavapalkissa) -ruutu. 

3. Valitse OK. 

4. Jos kuvake ei nay, valitse ilmaisinalueella oleva Show Hidden 
Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) -kuvake. 
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Kdyttdjdrjestelmdn akkumittarin esittely 

Akkumittari nayttaa varauksen maaran prosentteina ja 
kayttoaikana: 

■ Prosenttimaara ilmaisee akun jaljella olevan varauksen 
maaran. 

■ Kayttoaika ilmaisee likimaaraisesti, miten kauan tietokonetta 
voi kayttaa akkuvirralla nykyisella virrankulutustasolla. 
Esimerkiksi jaljella oleva kayttoaika lyhenee, jos 
varmuuskopioit tiedostoja SD-kortille, ja pitenee, kun 
tiedostot on varmuuskopioitu. 

Jos akun kohdalla nakyy salama, akkua ladataan. 
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Vamustilan tarkistaminen akusta 

Akun varaustilan voi tarkistaa akun pikatarkastustoiminnolla, jota 
voi kayttaa silloinkin, kun akku ei ole akkupaikassa. 

Naet akun jaljella olevan varaustilan painamalla akussa olevaa 
pikatarkastuspainiketta O. Pikatarkastustoiminnon kolme akussa 
olevaa merkkivaloa © ilmaisevat akun varaustilan. 



Lukema 


Jaljella olevan varauksen maara 




prosentteina 


Kolme merkkivaloa palaa 


67—100% 


Kaksi merkkivaloa palaa 


34—66% 


Yksi merkkivalo palaa 


6—33% 


Yksi merkkivalo vilkkuu* 


0—5% 


*Kun varausta on jaljella 5 prosenttia taydesta latauksesta, myos 


tietokoneessa oleva akun merkkivalo vilkkuu. 




Akkupaikassa olevan akun pikatarkastustoiminnon painike ja 
merkkivalot 
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Akun heikon varaustilan hallitseminen 

Tassa osassa kerrotaan oletusarvoisista halytyksista ja 
jarjestelman vastaussanomista. 

Kayttojarjestelman Power Options Properties (Ominaisuudet: 
Virranhallinta-asetukset) -ikkunassa voit muuttaa akun heikosta 
varaustilasta varoittavia halytyksia ja jarjestelman 
vastaussanomia. Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset -ikkunan 
asetukset eivat vaikuta merkkivaloihin. 

Tietoja Power Options Properties (Virranhallinta-asetukset) 
-ikkunassa tehtavista asetuksista on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvun "Virta" osassa "Virranhallinta- 
asetusten maarittaminen". 

Akun heikon varaustilan tunnistaminen 
Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila laskee 
heikoksi (jolloin varausta on jaljella 5 prosenttia), akun 
merkkivalo alkaa vilkkua. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Mikali akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy 
kriittisen heikkoon varaustilaan (jolloin varausta on jaljella yksi 
prosentti). 

Kriittisen heikossa varaustilassa: 

■ Tietokone kaynnistaa lepotilan, jos lepotila on kaytossa j a 
tietokone on paalla tai valmiustilassa. 

■ Jos lepotila on pois kaytosta ja tietokone on paalla tai 
valmiustilassa, tietokone on hetken valmiustilassa ja sammuu 
sitten itsestaan. Talloin menetetaan kaikki tallentamattomat 
tiedot. 

Lepotila on kaytossa oletusarvoisesti. Tarkista, etta 
lepotilatoiminto on kaytossa, valitsemalla Start (Kaynnista) > 
Control Panel (Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > Power Options 
(Virranhallinta-asetukset) > Hibernate (Lepotila) -valilehti. Jos 
lepotila on kaytossa, Enable Hibernation (Ota lepotila kayttoon) 
-ruutu on valittu. 
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Akun heikon varaustilan korjaaminen 



AVAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko (jolloin 
varausta on jo Ijello yksi prosentti) ja tietokone on kdynnistdnyt lepotilan, 
ala tydnnd virtakytkintd, ennen kuin tietokone on siirtynyt lepotilaan. 
Tietokone on siirtynyt lepotilaan, kun virran/valmiustilan merkkivalo 
sammuu. 



Kun saatavilla on ladattu akku 

Voit selvittaa akun alhaisen varaustilan valitsemalla yhden 
seuraavista vaihtoehdoista: 

■ Sammuta tietokone tai kaynnista lepotila, aseta ladattu akku 
pois paalta tai lepotilassa olevaan tietokoneeseen ja kaynnista 
tietokone. 

■ Jos haluat vaihtaa akun siten, etta se hairitsee 
mahdollisimman vahan tyoskentelyasi, kaynnista valmiustila 
tyontamalla virtakytkinta O ja vapauttamalla sen. Varmista, 
etta tietokone on valmiustilassa, tarkistamalla, etta 
virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu ©, ja vaihda akku 
minuutin kuluessa. 



AVAROITUS: Vaihda akku minuutin sisdlld, jotta et menettdisi avoinna 
olevia tiedostojasi. Tilapdisakku antaa virtaa tietokoneelle enintddn 
minuutin ajan, jonka jdlkeen tietokone sammuu ja tallentamattomat tiedot 
menetetddn, ellei tietokonetta kytketd ulkoiseen virtaldhteeseen. 



Aid toista heti akun valmiustilatoimenpidettd akun vaihtamiseksi. 
Tilapdisakun on saatava latautua uudelleen kdyttdkertojen vdlilld. 




Virtakytkin ja virran/valmiustilan merkkivalo 
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Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Voit selvittaa akun alhaisen varaustilan valitsemalla yhden 
seuraavista vaihtoehdoista: 

■ Liita verkkovirtalaitteen kaapeli tietokoneeseen ja liita 
virtajohto verkkovirtalaitteeseen ja vaihtovirtapistorasiaan. 

■ Liita lisavarusteena saatava autosovitin/laturi tietokoneeseen 
ja auton tupakansytyttimeen. 

■ Liita lisavarusteena saatava auto/lentokonekaapeli 
tietokoneeseen ja istuimen virtaliitantaan (joissakin 
lentokoneissa). (Lisavarusteena saatavan 
auto/lentokonekaapelin avulla voit kayttaa tietokonetta mutta 
et ladata akkua.) 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana 

Voit selvittaa akun alhaisen varaustilan kaynnistamalla lepotilan. 
Vaihtoehtoisesti voit tallentaa auki olevat tyotiedostot ja 
sammuttaa tietokoneen. 

Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 
ja lopettaminen 

Lisatietoja valmiustilasta ja lepotilasta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 

■ Kaynnista valmiustila tyontamalla virtakytkinta ja 
vapauttamalla se. Lopeta valmiustila tyontamalla 
virtakytkinta j a vapauttamalla se. 

■ Kaynnista lepotila valitsemalla Start (Kaynnista) > Turn off 
Computer (Sammuta tietokone) > Hibernate (Lepotila). Jos 
lepotilavaihtoehto ei nay ja jarjestelmassa on ulkoinen 
nappaimisto, pida alhaalla vaihtonappainta. (Kun pidat 
vaihtonappainta alhaalla, Hibernate (Lepotila)-vaihtoehto 
korvaa Stand by (Valmiustila)-vaihtoehdon Shut Down 
(Sammuta) -ikkunassa.) Lopeta lepotila tyontamalla 
virtakytkinta j a vapauttamalla se. 

Tietoa valmiustilan j a lepotilan kaynnistamisesta Q Menusta on 
talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Q Menu ja 
tyopoydan videoprofiilit". 
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Akun kalibroiminen 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Kalibroi kaytossa' oleva akku, jos akkumittari vaikuttaa 
epatarkalta tai jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 
Runsaassakaan kaytossa olevaa akkua ei tarvitse yleensa 
kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. 

Kalibroiminen 

Kalibroiminen sisaltaa kolme vaihetta: 

■ "Akun lataaminen" 

■ "Akun purkaminen" 

■ "Akun lataaminen" 

Jos haluat jattaa akun kalibroitumaan lisavarusteena saatavaan 
akkulaturiin tai usean akun laturiin, noudata laturin mukana 
tulevia ohjeita. 

Jos haluat kalibroida akun manuaalisesti, noudata seuraavissa 
osissa annettuja ohjeita. 

Akun lataaminen 

Voit ladata akun, kun kaytat tietokone on paalla tai pois paalta. 
Lataaminen on nopeampaa, jos tietokone on pois paalta. 

Lataa akku seuraavalla tavalla: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. (Akun merkkivalo 
syttyy.) Tietokoneen voi liittaa ulkoiseen virtalahteeseen 
seuraavilla tavoilla: 

□ Liita verkkovirtalaitteen kaapeli tietokoneeseen ja 
virtajohto verkkovirtalaitteeseen ja 
vaihtovirtapistorasiaan. 

□ Liita lisavarusteena saatava autosovitin/laturi 
tietokoneeseen ja auton tupakansytyttimeen. 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna ulkoiseen virtalahteeseen, 
kunnes akku on ladattu tayteen. (Akun merkkivalo sammuu.) 
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Akun purkaminen 

Jata tietokone paalle siksi aikaa, kun akku puretaan. Akku voi 
purkautua, vaikka tietokonetta ei kayteta, mutta purkautuminen 
on nopeampaa, jos tietokonetta kaytetaan. 

■ Jos et aio kayttaa tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 

■ Jos kaytat tietokonetta ajoittain purkamisen aikana ja olet 
asettanut virransaaston paalle, jarjestelma toimii seuraavalla 
tavalla purkamisen aikana: 

□ nayttoa ei sammuteta automaattisesti 

□ kiintolevyn nopeus ei laske automaattisesti, kun 
tietokonetta ei kayteta 

□ jarjestelma ei kaynnista valmiustilaa 

□ jarjestelma ei kaynnista lepotilaa, ennen kuin akun 
varaustila laskee kriittisen heikoksi purkamisen takia. 

Akun purkaminen tyhjaksi: 

1. Kun akun merkkivalo sammuu tayden latauksen merkiksi, 
valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) > 
Power Options (Virranhallinta-asetukset) > Power Schemes 
(Virrankayttomalli) -valilehti. 

2. Kirjoita muistiin Plugged In (Verkkovirta) -sarakkeen ja 
Running on Batteries (Akku) -sarakkeen kaksi asetusta, jotta 
voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse kummankin sarakkeen asetukseksi Never 
(Ei koskaan). 

4. Valitse OK. 

5. Irrota tietokone ulkoisesta virtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. (Akun merkkivalo alkaa vilkkua, kun akun 
varaustila laskee kriittisen heikoksi. Kun akku on ladattu 
tayteen, tietokone kaynnistaa lepotilan ja virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu.) 
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Akun lataaminen 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja pida se kytkettyna 
siihen, kunnes akku on ladattu tayteen. (Akun merkkivalo 
sammuu.) 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Jos tietokone on pois paalta, kaynnista se, kun akku on 
ladattu tayteen ja akun merkkivalo sammuu. 

3. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Power Schemes (Virrankayttomalli) -valilehti. 

4. Palauta aiemmin muistiin kirjoittamasi Plugged In 
(Verkkovirta)- ja Running on Batteries (Akku) -sarakkeen 
kaksi asetusta. 

5. Valitse OK. 
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Akkuvirran saastamisen toimenpiteet 
ja asetukset 

Seuraavissa osissa kerrottujen akkuvirran saastamisen 
toimenpiteiden ja asetusten avulla voit pidentaa aikaa, jonka 
tietokone toimii akkuvirralla yhdella latauksella. 

Virmn saastaminen tietokoneen 
kayton aikana 

Voit saastaa virtaa tietokoneen kayton aikana toimimalla 
seuraavasti: 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lahiverkkoyhteydet (LAN) 
seka lopeta modeemisovellukset, jos et kayta niita. 

■ Irrota, pysayta tai poista sellaiset ulkoiset laitteet, joissa ei ole 
omaa virtalaitetta ja joita et kayta. Tallaisia laitteita ovat 
PC-kortti, SD-kortti tai taulutietokoneen nappaimisto. 

■ Lisaa tai vahenna nayton kirkkautta nopeasti Q Menun 
Brightness (Kirkkaus)-toiminnolla. 

■ Kayta sisaisten kaiuttimien sijasta omalla virtalaitteella 
varustettuja kaiuttimia (lisavaruste) tai kayta 
aanenvoimakkuuspainikkeita, kun haluat nostaa tai laskea 
nopeasti jarjestelman aanenvoimakkuutta tai vaimentaa tai 
palauttaa aanet. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 

Virransddstoasetusten valitseminen 

Kun haluat asettaa tietokoneen virransaastotilaan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse nay tonsaastaj alle lyhy t viive, j a valitse nay tonsaastaj a, 
jossa on vahan grafiikkaa ja liiketta. Avaa nay tonsaastaj an 
asetukset valitsemalla Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Appearance and Themes (Ulkoasu ja 
teemat) > Display (Naytto) -kuvake > Screen Saver 

(Nay tonsaastaj a) -valilehti. 

■ Valitse sellainen virrankayttomalli, jossa on virtaa saastavat 
asetukset, talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 
"Virta" kerrotulla tavalla. 
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Akun sdilyttdminen 

Jos et kayta tietokonetta yli kuukauteen ja irrotat sen ulkoisesta 
virtalahteesta taksi ajaksi, irrota akku ja sailyta se erillaan 
tietokoneesta. 



AVAROITUS: Ala pida akkua korkeassa lampotilassa pitkid aikoja, jotta 
se ei vahingoitu. 



Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa ja kuivassa paikassa, jotta akku purkautuu 
mahdollisimman hitaasti. 

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi 
sailyttaa turvallisesti. Sailytysajat koskevat akkua, joka on ladattu 
puoliksi tayteen. Tayteen ladattua akkua voi sailyttaa kauemmin. 
Vahan ladattua akkua voi sailyttaa lyhyemman ajan. 

Kalibroi akku, jota on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, ennen kuin alat kayttaa sita. 



Lampotila 




Aika, jonka akkua voi sailyttaa 
turvallisesti 


Lampotila °C 


Lampotila °F 


Sailytysaika 


46°-60° 


115°-140° 


Alle kuukausi 


26°-45° 


79°-113° 


Enintaan kolme kuukautta 


0°-25° 


32°-77° 


Yksi vuosi 
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Kdytetyn akun hdvittdminen 



AVAARA: Akun sopimaton kdsitteleminen voi aiheuttaa tulipalo- |a 
syopymisvaaran. Ala pura, murskaa tai lavistd akkua dldkd oikosulje 
akun liittimid. Aid pidd akkua yli 60 °C (140 °F) Idmpdtilassa tai hdvitd 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 



Kun akun kayttoika on lopussa, ala havita sita tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. 

■ Jos olet Pohjois-Amerikassa, havita akut HP:n akkujen 
kierratysohjelman kautta. Saat akkua varten postituskuoren, 
johon on merkitty valmiiksi kierratettavien metallien 
kerayspisteen osoite. Postimaksu on maksettu valmiiksi. Jos 
haluat lisatietoja, soita oman alueesi puhelinnumeroon, joka 
on tietokoneen mukana tulevassa englanninkielisessa 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaassa. 

■ Jos olet Euroopassa, havita tai kierrata akut julkisen 
jatteidenkeraysjarjestelman kautta tai palauta ne HP:lle tai 
valtuutetuille HP-kumppaneille tai heidan edustajilleen. 

■ Jos olet muualla, katso tietokoneen mukana tulevasta 
englanninkielisesta Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta valtuutetun Compaqin 
jalleenmyyjan tai huoltoliikkeen yhteystiedot ja pyyda ohjeita 
akkujen havittamisesta. 

Lue myos talla CD-levylla oleva Sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -opas, joka sisaltaa tietoa akkuja 
koskevista varotoimista ja akkujen kierratyksesta seka 
viranomaisten taydelliset maaraykset. 

Virransddstdmistd koskevan tiedon 
etsiminen 

Lisatietoja valmiustilan ja lepotilan kaytosta, virran 
saastamisesta, virrankayton asetusten maarittamisesta ja muiden 
virranhallintatoimintojen kaytosta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". Tietoa valmiustilan j a 
lepotilan kaynnistamisesta Q Menusta on Ohjelmisto-oppaan 
luvussa "Q Menu ja tyopoydan videoprofiilit". 
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Levyaseman lisaaminen jarjestelmaan 

Asemille voidaan tallentaa tietoa sailytysta varten. 

Jarjestelmaan voidaan lisata standardikokoinen irrotettava asema 
asettamalla se lisavarusteena saatavaan ulkoiseen 
MultiBay-paikkaan tai telakointiasemaan. USB-asema voidaan 
kytkea tietokoneen tai telakointiaseman USB-liittimeen. 
Tietokoneeseen voidaan lisata myos PC-kortti. 

Tietoja USB-aseman liittamisesta on luvussa 8, "Liitannat 
ulkoisia laitteita varten" Tietoja PC-korteista on luvussa 9, 
"Laitelisavarusteet" Yleisia tietoja asemien asettamisesta 
ulkoiseen MultiBay-paikkaan tai telakointiasemaan on laitteen 
mukana tulevissa ohjeissa. 

Tassa luvussa kerrotaan asemien kaytosta tietokoneen kanssa. 

Tietokoneen kiintolevypaikkaan mahtuu yksi 9,5 mm:n 
kiintolevy. Ulkoiseen MultiBay-paikkaan tai telakointiasemaan 
voidaan lisaksi asentaa 9,5 mm:n lisavarusteena saatava 
kiintolevy (joka on asetettu MultiBay-paikan 
kiintolevysovittimeen) ja jokin seuraavista 12,7 mm:n 
irrotettavista asemista: 

□ CD-ROM-asema □ DVD/CD-RW-asema 

□ CD-RW-asema □ levykeasema 

□ DVD-ROM-asema 
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Asemia koskevat termit 
Asematyypit 

Kiintolevylle tallennetaan tavallisesti pysyvasti tiedostoja ja 
ohjelmistoja, kuten jarjestelmatiedostoja, sovelluksia ja ohjaimia. 
Kiintolevypaikassa oleva kiintolevy on jdrjestelmdn kiintolevy, 
jota kutsutaan myos paikalliseksi levyksi. Jarjestelman kiintolevy 
voidaan vaihtaa, mutta sita ei voi kayttaa MultiBay-paikassa. 
Kiintolevya kutsutaan myos kiintolevy asemaksi tai kovalevyksi. 

Levykeasemia kaytetaan tiedon sailytykseen tai kuljetukseen. 
Tietokoneella voi lukea tai kirjoittaa kaikkien MultiBay-paikkaan 
sopivien levykeasemien tallennusvalineita. Levykeasemaa 
kutsutaan myos korppuasemaksi. 

Optisia asemia ovat CD- ja DVD-asemat. Optisilla asemilla voit 
tallentaa tietoa sailytysta tai kuljetusta varten, kuunnella 
musiikkia ja katsella elokuvia. DVD-tallennusvalineille mahtuu 
enemman tietoa kuin CD-levyille. Tietokoneella voi lukea tai 
kirjoittaa seuraavassa taulukossa kerrottuja optisia levyja. 



Optinen asema 


Luku 


Kirjoitus 


CD-ROM-asema 


Kylla 


Ei 


CD-RW-asema 


Kylla 


Kylla 


DVD-ROM-asema 


Kylla 


Ei 


DVD/CD-RW-asema 


Kylla 


Kylla 



Tallennusvalineita koskevat termit 

Levyketta tai levyti, joka voidaan asettaa asemaan tai poistaa siita, 
kutsutaan tallennusvalineeksi. Tassa oppaassa levyke tarkoittaa 
levykeaseman kanssa kaytettavaa levya ja levy optisessa 
asemassa kaytettavaa levya. 



4-2 



Laitteisfo-opas 



Asemat 



Asemien kasitteleminen 

Asemat ovat herkkia jarjestelman osia, joita on kasiteltava 
varovasti. Lue seuraavat asemien kasittelemista koskevat 
varoitukset. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta tietokone tai asema ei vahingoitu 
eikd tietoja menetetd: 

■ Ala irrota jarjestelman kiintolevyasemaa muulloin kuin vaihdon tai 
korjauksen vuoksi. Ohjeita on luvun 10 kohdassa "Ylldpito, lahetys 
ja kuljetus" 

■ Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi 
seuraavasti, jotta staattinen sahko ei vahingoita tietokonetta tai 
asemaa: 1) ennen kuin alat kdsitelld asemaa, poista staattinen 
sdhkd kehostasi koskettamalla jotakin maadoitettua metalliesinettd 
2) dldkd kosketa aseman liittimid. Lisdtietoja staattisen sdhkdn 
aiheuttamien vahinkojen estdmisestd on tdlld CD-levylld olevassa 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoituksef ja turvallisuusohjeet 
-oppaassa. 

■ Liiallisen voiman kdyttdminen voi vahingoittaa aseman liittimid. 
Kun asetat aseman paikalleen, kdytd vain sen verran voimaa kuin 
on vdlttdmdtdntd. 

■ Kdsittele asemaa varovasti. Aid pudota sitd. 

■ Vdltd viemdstd kiintolevyd tai levykettd magneettikenttid sisdltdvien 
laitteiden Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia laitteita ovat muun 
muassa ddnityksen tai kuvanauhoituksen poistavat laitteet, ndytdt ja 
kaiuttimet. Magneettikenttid aiheuttavia turvalaitteita ovat 
esimerkiksi lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien 
turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kdsimatkatavarat, kdytetddn magneettikenttien sijasta 
rdntgensdteitd, joista ei ole haittaa kiintolevylle tai levykkeelle. 

I Aid suihkuta puhdistusaineita asemaan. 

■ Vdltd kdyttdmdstd asemaa nesteiden Idheisyydessd ja liian 
kuumassa tai kylmdssd ympdristdssd. 

■ Jos Idhetdt aseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, joka suojaa 
sitd iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta Idmpdtiloilta sekd 
kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle "SARKYVAA", tai jos Idhetdt 
sen ulkomaille, "FRAGILE". 
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Tallennusvdlineen asettaminen 
ja poistaminen 

Yleista tietoa aseman asettamisesta MultiBay-paikkaan ja 
poistamisesta siita on lisavarusteena saatavan MultiBay-paikan 
tai telakointiaseman ohjeissa. Tama osa sisaltaa tietoja, joita ei 
tule lisavarusteena saatavien asemien tai MultiBay-paikkojen 
kanssa, ja joista voi olla hyotya kayttajille, jotka eivat ole 
kayttaneet aiemmin irrotettavia asemia. 

CD- tai DVD-levyn asettaminen 

1 . Tarkista, etta tietokone on paalla. 

2. Paina aseman etulevyssa olevaa tallennusvalineen 
vapautuspainiketta © ja veda levykelkka ulos 
tietokoneesta ©. 

3. Aseta CD-levy tai yksipuolinen DVD-levy levykelkkaan 
nimiopuoli ylospain. 

4. Paina levya varovasti levykelkassa olevaan pyorittimeen ©, 
kunnes levy napsahtaa paikalleen. Pida levysta kiinni sen 
reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. (Jos levykelkka 
ei ole kokonaan ulkona, aseta levy levykelkan pyorittimen 
kohdalle kallistamalla levya ja paina se paikalleen.) 

5. Sulje levykelkka O. 




CD- tai DVD-levyn asettaminen optiseen asemaan 



4-4 



Laitteisto-opas 



Asemat 



CD- tai DVD-levyn poistaminen 
(kun virtaltihde on saatavana) 

Jos virtalahde on saatavana: 

1 . Tarkista, etta tietokone on paalla. 

2. Paina levyaseman etulevyssa olevaa tallennusvalineen 
vapautuspainiketta O ja veda levykelkka ulos 
tietokoneesta ©. 

3. Poista levy levykelkasta © painamalla pyoritinta varovasti 
alaspain samalla, kun vedat levya varovasti ylospain sen 
reunasta. Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista 
levya, kun poistat sen. Pida levysta kiinni sen reunoista; ala 
koske levyn tasaisiin pintoihin. 

4. Sulje levykelkka O. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 




CD- tai DVD-levyn poistaminen optisesta asemasta, kun virtalahde 
on saatavana 
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CD- tai DVD-levyn poistaminen 
(kun virtalahdetta ei ole saatavana) 



VAROITUS: Ala tyonna kynan karkea vapautusaukkoon, jotta kyncin 
karki ei vahingoitu. 



Jos taulutietokone on sammutettu tai virtalahdetta ei ole 
saatavana, tallennusvalineen vapautuspainike ei toimi. 
Seuraavalla tavalla voit poistaa levyn optisesta asemasta 
kayttamatta vapautuspainiketta: 

1. Tyonna jonkin pienen esineen kuten paperiliittimen toinen 
paa aseman etulevyssa olevaan vapautusaukkoon O. 

2. Tyonna paperiliitinta varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, 
ja veda kelkka kokonaan ulos ©. 

3. Poista levy kelkasta ©. Jos levykelkka ei ole kokonaan 
ulkona, kallista levya, kun poistat sen. Pida levysta kiinni sen 
reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 

4. Sulje levykelkka 0. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 







CD- tai DVD-levyn poistaminen optisesta asemasta, kun 
virtalahdetta ei ole saatavana 
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Levykkeen asettaminen 

Kun haluat asettaa levykkeen levykeasemaan, tyonna levyke 
varovasti nimiopuoli ylospain asemaan, kunnes se naksahtaa 
paikalleen. 

Kun levyke on asetettu oikein paikalleen, tallennusvalineen 
poistopainike ponnahtaa ylos. 




Levykeaseman tallennusvalineen poistopainike 

Levykkeen poistaminen 

Poista levyke levykeasemasta seuraavasti: 

1 . Paina asemassa olevaa tallennusvalineen poistopainiketta, 
jolloin levyke tulee ulos. 

2. Veda levyke ulos asemasta. 

3. Aseta levyke suojakoteloon. 
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Tallennusvalineen kdyttdminen 

Valmiustilan ja lepotilan kayton 
valttaminen 




Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan aanta tai videota 
sisaltavan tallennusvalineen toiston aikana, toisto voi keskeytya 



tai aanen- tai kuvanlaatu voi heiketa. 



Jos kaynnistat valmiustilan tai lepotilan vahingossa 
tallennusvalineen kayton aikana, lopeta valmiustila tai lepotila 
tyontamalla virtakytkinta ja vapauttamalla se. Kaynnista 
tietokone uudelleen. 

Lisatietoja valmiustilasta ja lepotilasta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 

Tallennusvalineen sisallon tarkasteleminen 

Kun asetat jarjestelmaan levykkeen, CD-levyn tai DVD-levyn, 
tietokone voi alkaa toistaa tallennusvalinetta, nayttaa sen sisallon, 
olla tekematta mitaan tai nayttaa vastauskehotteen. Voit maarittaa 
kayttojarjestelman automaattinen kaynnistys -toiminnolla, miten 
tietokone reagoi, kun siihen asetetaan erilaisia tallennusvalineita. 

Automaattisen kaynnistyksen asetusten 
maarittaminen 

Jos haluat maarittaa automaattisen kaynnistyksen asetukset, toimi 
seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > My Computer (Oma tietokone). 

2. Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella. 

3. Valitse Properties (Ominaisuudet) > AutoPlay 
(Automaattinen kaynnistys) -valilehti ja noudata nayttoon 
tulevia ohjeita. 

4. Jos haluat tallentaa asetukset, valitse OK-painike. 
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Tallennusvalineen sisallon tarkasteleminen ilman 
automaattista kaynnistysta 

Jos haluat nahda tallennusvalineen sisallon, kun automaattinen 
kaynnistystoiminto ei nayta sita, toimi seuraavasti: 

1 . Aseta tallennusvaline levyasemaan. 

2. Valitse Start (Kaynnista) > Run (Suorita) ja kirjoita 
explorer x: 

(missa X = on sen aseman tunnus, jossa tallennusvaline on). 

3. Valitse OK. 



Aseman tunnus on kirjain, jota tietokone kayttaa aseman 
tunnistamiseen. Jos haluat nahda jokaisen jarjestelmassa olevan 
aseman tunnuksen, valitse Start (Kaynnista) > My Computer 
(Oma tietokone). 



Tallennusvalineiden kasitteleminen 

/\ VAROITUS: Voit estaa tallennusvalineiden vahingoittumisen seuraavasti: 

Ala avaa levykkeen metallista suljinlevya alaka kosketa 

levykekotelon sisdlld olevaa levya. 

■ Ala altista levykettd voimakkaille magneettikentille, kuten 
lentokenttien metallinpal jastimille. 

■ Puhdista CD- tai DVD-asema vain sille tarkoitetulla 
puhdistussarjalla. Puhdistussarjoja on saatavana useimmissa 
sci h kota rvi kel ii kkeissd . 
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Asemien ohjelmistoja koskevan 
tiedon etsiminen 

Tietokoneen tukemien CD- ja DVD-levyjen toistamisessa 
tarvittavat ohjelmistot tulevat tietokoneen mukana. Tietoa naista 
ohjelmistoista on talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan 
luvussa "CD- ja DVD-ohjelmistot". 

Taman lisaksi voit asettaa Setup-apuohjelmalla tietokoneen 
kaynnistymaan tietylta tallennusvalineelta tai laitteelta. Katso 
talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luku 
"Kaynnistysjarjestys". 
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Aanenvoimakkuuden saataminen 

Aanenvoimakkuutta voi saataa Window s-kayttojarjestelman 
aanenvoimakkuuskuvakkeen avulla, Q Menussa tai joissakin 
sovelluksissa olevilla aanenvoimakkuusasetuksilla. 
Aanenvoimakkuutta voi saataa Q Menussa ilman nappaimistoa tai 
kynaa. Tietoa sovellusten aanenvoimakkuustoiminnoista on 
niiden ohjeissa. 
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Aanenvoimakkuuskuvakkeen kayttaminen 

Saat Windowsin aanenvoimakkuuskuvakkeen nakyviin 
ilmaisinalueella seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Sounds, Speech, and Audio Devices (Aanet, puhe ja 
aanilaitteet) -kuvake > Sounds and Audio Devices (Aanet ja 
aanilaitteet) -kuvake. 

2. Valitse Volume (Aanenvoimakkuus) -valilehti. 

3. Valitse Place Volume Icon In The Taskbar (Nayta 
aanenvoimakkuus tehtavapalkissa) -ruutu. 

4. Valitse OK. 

5. Jos kuvake ei nay, valitse ilmaisinalueella oleva Show Hidden 
Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) -kuvake. 

Jos haluat saataa aanenvoimakkuutta tai vaimentaa tai palauttaa 
aanet, valitse ilmaisinalueella oleva kuvake. Toimi sen jalkeen 
seuraavasti: 

■ Jos haluat lisata tai vahentaa aanenvoimakkuutta, valitse 
liukusaadin ja veda sita ylospain tai alaspain. 

■ Jos haluat vaimentaa tai palauttaa aanet, valitse tai tyhjenna 
Mute (Vaimenna)-ruutu. 

Kun haluat sulkea aanenvoimakkuuden ponnahdusikkunan, 
kosketa ikkunan ulkopuolella olevaa kohtaa. 
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Q Menun kayttaminen 

Voit saataa aanenvoimakkuutta tai vaimentaa tai palauttaa aanet 
Q Menussa seuraavasti: 

1. Avaa Q Menu painamalla Q Menun painiketta O. 

□ Avaa Windowsin aanenvoimakkuudensaatoikkuna 
valitsemalla Volume (Aanenvoimakkuus)-valilehti. 

□ Jos haluat vaimentaa tai palauttaa aanet, valitse Mute 
On/Off (Vaimennus paalle/pois paalta) -valilehti. (Kun 
asetat vaimennuksen paalle tai pois paalta, aanet 
vaimennetaan, jos ne ovat paalla, tai palautetaan, jos ne 
on vaimennettu.) 

2. Kun haluat sulkea Q Menun, paina Q Menun painiketta, 
kosketa Q Menun ulkopuolella olevaa kohtaa kynan karjella 
tai napsauta lisavarusteena saatavaa osoitinlaitetta. 

Kun haluat valita jonkin kohteen Q Menussa kayttamatta kynaa 
tai nappaimistoa, avaa Q Menu painamalla Q Menun painiketta, 
selaa kohteita kaantamalla pyorityssaadinta © ylospain tai 
alaspain ja valitse kohde painamalla pyorityssaadinta. 

Lisatietoja Q Menun kaytosta on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Q Menu ja tyopoydan 
videoprofiilit". 
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Sisdisten kaiuttimien kdyttdminen 

Sisaisilla kaiuttimilla voit kuunnella stereoaanta, joka tulee 
sovelluksista, kayttojarjestelmasta, peleista, tallennusvalineilta, 
Internetista tai muista lahteista. 

Sisaiset kaiuttimet otetaan pois kaytosta, jos 

■ tietokoneen tai lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
audiolahtoliitantaan kytketaan kuulokkeet tai omalla 
virtalaitteella varustetut kaiuttimet 

■ kuulokemikrofoniliitantaan kytketaan lisavarusteena saatava 
matkapuhelimen kuulokemikrofoni. 

Taulutietokoneen nappaimiston (lisavaruste) kiinnittaminen 
tietokoneeseen eika linjalahtoliittimella varustetun laitteen, kuten 
kelloradion tai MP3-soittimen, kiinnittaminen tietokoneeseen tai 
lisavarusteena saatavaan telakointiasemaan ei vaikuta sisaisten 
kaiuttimien toimintaan. 




Sisaiset kaiuttimet 
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Sisdisen mikrofonin kdyttdminen 



Sisainen mikrofoni: 

■ -45 desibelin vakioherkkyys 

■ voidaan kayttaa, kun tietokoneeseen on kiinnitetty 
nayttosuoja tai taulutietokoneen nappaimisto (lisavaruste). 
Nayttosuoja tulee lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
mukana. 

■ on pois kaytosta, jos 

□ mikrofoniliitantaan on kytketty lisavarusteena saatava 
ulkoinen mikrofoni 

□ kuulokemikrofoniliitantaan on kytketty lisavarusteena 
saatava kuulokemikrofoni. 

Jos kaytat puheentunnistus- tai jotakin muuta ohjelmaa, jonka 
kanssa aanenlaadun pitaa olla mahdollisimman hyva, kayta 
lisavarusteena saatavaa ulkoista mikrofonia tai 
kuulokemikrofonia. Jos haluat kaynnistaa opetusohjelman, joka 
sisaltaa kayttojarjestelman aaniominaisuuksia, toimi seuraavasti: 

1. Avaa Windows Explorer (Resurssienhallinta). Voit avata 
Windows Explorer (Resurssienhallinta)-ikkunan valitsemalla 
Start (Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > 
Accessories (Apuohjelmat) > Windows Explorer 
(Resurssienhallinta) . 

2. Valitse Windows Explorer (Resurssienhallinta)-ikkunassa 
My Computer (Oma tietokone) > Local Disk (Paikallinen 
levy) (C:) > WINDOWS > Help (Ohje) > latute.hta. 




Sisainen mikrofoni 
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Adnilaitteen kytkeminen 
Audioliitannat 

Tietokoneessa on kolme aaniliitantaa: 

■ Audiolahtoliitantaan O voidaan kytkea stereokuulokkeet tai 
omalla virtalaitteella varustetut stereokaiuttimet. 

■ Kuulokemikrofoniliitantaan © voidaan kytkea 
kuulokemikrofoni, kuten matkapuhelimen kuulokemikrofoni 
tai monofoninen nappikuuloke. 

■ Mikrofoniliittimen © kanssa voidaan kayttaa ulkoista 
monofonista mikrofonia. 




Aaniliitannat 
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Audiolahtdliitannan kayttaminen 



AVAARA: Sdcidd ddnenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet 
paahdsi. Ndin vdhenndt kuulon vahingoittumisen vaaraa. 



AVAROITUS: Ala kytke monofonista pistoketta audiolahtoliitantaan. 
Nain estat ulkoisen laitteen mahdollisen vahingoittumisen. 



Kun kytket jonkin laitteen audiolahtoliitantaan 

■ kayta ainoastaan 3,5 mm:n stereopistoketta 

■ paras aanenlaatu saadaan 24 — 32 ohmin kuulokkeilla. 

Kun tietokoneen tai lisavarusteena saatavan telakointiaseman 
audiolahtoliitantaan kytketaan kuulokkeet tai omalla 
virtalaitteella varustetut kaiuttimet (lisavaruste), sisaiset 
kaiuttimet otetaan pois kaytosta. 

Kuulokemikrofoniliitannan kayttaminen 

Kuulokemikrofoniliitantaan voidaan kytkea kuulokemikrofoni, 
kuten matkapuhelimen kuulokemikrofoni, jossa on 2,5 mm:n 
pistoke. 

Kun kuulokemikrofoni kytketaan sen liitantaan, sisainen 
mikrofoni ja sisaiset kaiuttimet otetaan pois kaytosta. 
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Mikrofoniliitannan kayttaminen 

Mikrofoniliitannan kanssa voidaan kayttaa monofonista 
mikrofonia, jossa on 3,5 mm:n pistoke. 

Suosittelemme, etta kaytat monofonista 
kondensaattorimikrofonia. Jos liitat stereomikrofonin, 
vasemmalla kanavalla kuuluva aani aanitetaan molemmille 
kanaville. 

Kun tietokoneeseen liitetaan lisavarusteena saatava 
kuulokemikrofoni tai ulkoinen mikrofoni, sisainen mikrofoni 
poistetaan kaytosta. 

Aani- ja video-ohjelmistoja koskevien 
tietojen etsiminen 

Tietoa aani- ja video-ohjelmistojen kaytosta on talla CD-levylla 
olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "CD- ja DVD-ohjelmistot". 
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Sisdinen modeemi 



Tietokoneessa on RJ-1 1-puhelinliitanta ja valmiiksi asennetut 
modeemiohjaimet. 

Niiden mallien mukana, joissa on sisainen modeemi, tulee 
modeemikaapeli, jonka molemmissa paissa on RJ-1 1-liitin. Jos 
hankit tietokoneen maassa, jossa ei kayteta RJ-1 1-puhelinliitinta, 
tietokoneen mukana tulee myos maakohtainen modeemisovitin. 

Sisainen modeemi tukee 

■ kaikkia sovelluksia, joita voi kayttaa kayttojarjestelman 
kanssa 

■ ITU:n (International Telecommunications Union) 
maarittamia analogisten modeemien V.34-nopeussuosituksia 
(nopeus enintaan 33,6 kilobittia sekunnissa) 

■ V.44-tiedonpakkausalgoritmia 

■ ITU:n digitaalisten/analogisten modeemiparien 
V.90/V.92-nopeussuosituksia (nopeus korkeintaan 
56 kilobittia sekunnissa). 

<^ Digitaalisen/analogisen modeemiparin suurimmat 
latausnopeudet ovat mahdollisia vain yhteensopivista 
digitaalisista lahteista. Suurinta latausnopeutta ei viela 
tiedeta, eika se valttamatta ylla 56 kilobittiin sekunnissa. 
Nopeus maaraytyy puhelinyhteyden laadun mukaan. 
Suurin lahetysnopeus on rajoitettu 48 kilobittiin sekunnissa, 
mutta lahetyksessa ei valttamatta paasta tahan nopeuteen. 
Nopeus maaraytyy puhelinyhteyden laadun mukaan. 
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Modeemin liittaminen 
Liitinten valitseminen 

Modeemi on liitettava analogiseen puhelinlinjaan. 

AVAARA: Ala liita puhelinjohtoa RJ-45-verkkoliitantaan. Nain pienenndt 
sdhkdiskun, tulipalon tai laitevaurioiden mahdollisuutta. 



AVAROITUS: Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seindpistokkeet 
voivat olla samanndkdisid kuin RJ-1 1 -puhelinliitdntd, mutta niitd ei voi 
kdyttdd modeemin kanssa. 



Analogisen puhelinlinjan liittimet ja modeemin liittamista 
koskevat ohjeet vaihtelevat maittain: 

■ Jos liitat modeemin maassa, jossa RJ- 1 1 -puhelinpistokkeita 
kaytetaan standardina, toimi seuraavana tassa luvussa olevan 
kohdan "Modeemin liittaminen RJ-1 1-liitantaan" ohjeiden 
mukaan. 

■ Jos maassasi ei kayteta RJ-1 1-puhelinliitinta, liita modeemi 
puhelinverkkoon tietokoneen mukana tulleen maakohtaisen 
modeemisovittimen avulla. Toimi jaljempana tassa luvussa 
olevan kohdan "Modeemin liittaminen sovittimeen" ohjeiden 
mukaan. 

■ Jos aiot kayttaa modeemia muualla kuin maassa, josta hankit 
tietokoneen, voit ostaa modeemisovittimet niita maita varten, 
joissa matkustat. Sovittimia saa useimmista tietokone- ja 
sahkotarvikeliikkeista. Tietoa maakohtaisista 
ohjelmistoasetuksista on kohdassa "Maakohtaisten asetusten 
maarittaminen" myohemmin tassa luvussa. 
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Modeemin liittdminen RJ-1 1-liitdntddn 

Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa on 
RJ-ll-puhelinliitanta, toimi seuraavasti: 

1. Avaa tietokoneen ylapaneeli, jotta saat nakyviin 
RJ-ll-liitannanO. 

2. Jos modeemikaapelissa on hairionpoistopiiri ©, joka 
ehkaisee TV- ja radiolahetysten hairioita, aseta tietokonetta 
kohti se kaapelin paa, jossa tama piiri on. 

3. Liita kaapeli tietokoneen RJ-1 1-liitantaan © 
(ala RJ-45-verkkoliitantaan). 

4. Liita modeemikaapeli RJ-ll-puhelinpistokkeeseen O 
(ala RJ-45-verkkoliitantaan tai puhelinvaihteen 
seinapistokkeeseen). 




Modeemin liittaminen RJ-1 1 -puhelinpistorasiaan 
(pistorasian ulkonako voi vaihdella alueittain) 

AVAARA: Irrota modeemi puhelinverkosta, ennen kuin avaat tietokoneen 
sisdlld olevan lokeron. Tama vdhentda sdhkdiskun mahdollisuutta. 
Sisdisid lokeroita ovat muisti- ja Mini PCI -lokero ja kiintolevypaikka. 
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Modeemin liittdminen sovittimeen 

Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei 
ole RJ-ll-puhelinpistoketta, toimi seuraavasti: 

1. Avaa tietokoneen ylapaneeli, jotta saat nakyviin 
RJ-ll-liitannanO. 

2. Jos modeemikaapelissa on hairionpoistopiiri ©, joka 
ehkaisee TV- ja radiolahetysten hairioita, aseta tietokonetta 
kohti se kaapelin paa, jossa tama piiri on. 

3. Liita modeemikaapeli tietokoneen RJ-1 1-puhelinliitantaan © 
(ala RJ-45-verkkoliitantaan). 

4. Liita modeemikaapeli 0 maakohtaiseen 
modeemisovittimeen. 

5. Liita maakohtainen modeemisovitin © puhelinpistorasiaan. 




Modeemin liittdminen modeemisovittimen kanssa 

(Puhelimen seindpistokkeiden ulkoasu voi vaihdella alueittain.) 

AVAARA: Irrota modeemi puhelinverkosta, ennen kuin avaat tietokoneen 
sisdlld olevan lokeron. Tama vahentaa sdhkoiskun mahdollisuutta. 
Sisdisid lokeroita ovat muisti- ja Mini PCI -lokero ja kiintolevypaikka. 
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Maakohtaisten asetusten 
maarittaminen 

Sisaisen modeemin asetukset on maaritetty sita maata varten, 
josta hankit tietokoneen, ja ne tayttavat kyseisen maan 
vaatimukset. Jos haluat kayttaa sisaista modeemia muissa maissa, 
maarita niiden maakohtaiset modeemiasetukset. 



Maakohtaisten asetusten tarkistaminen 

Kun haluat tarkistaa maakohtaiset asetukset, valitse Start 
(Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Date, Time, 
Language, and Regional Options (Paivamaara, aika, kieli ja 
aluekohtaiset asetukset) -luokka > Regional and Language 
Options (Alue- ja kieliasetukset) -kuvake > Regional Options 
(Aluekohtaiset asetukset) -valilehti. Modeemin nykyiset 
maakohtaiset asetukset nakyvat Location (Sijainti) -osassa. 
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Maakohtaisten asetusten lisaaminen 



AVAROITUS: Ala poista tai korvaa nykyisid maakohtaisia asetuksia, 
jotta et meneta niita. Voit lisata uusia maakohtaisia asetuksia 
poistamatta nykyisid asetuksia. 



AVAROITUS: Kayta modeemin kanssa vain sen maan 
modeemiasetuksia, jossa kdytdt modeemia, jotta modeemi toimii 
asianmukaisesti ja et riko televiestintdd koskevia lakeja ja mddrdyksid. 

Maakohtaisten modeemiasetusten lisaaminen: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Network and Internet Connections (Verkko- ja 
Internet-yhteydet) -luokka. 

2. Valitse ikkunan vasemmassa sarakkeessa olevasta See Also 
(Katso myos) -valikosta Phone and Modem Options 
(Puhelin- ja modeemiasetukset) > Dialing Rules 
(Valintasaannot) -valilehti. 

<^ Ellet nae Dialing Rules (Valintasaannot)-valilehtea valittuasi 
Phone and Modem Options (Puhelin- ja modeemiasetukset), 
tayta ohjatun Location Information (Sijaintitiedot)-toiminnon 
kohdat. Kun olet tallentanut asetukset ohjatussa Location 
Information (Sijaintitiedot)-toiminnossa, Dialing Rules 
(Valintasaannot)-valilehti tulee nakyviin. 

3. Valitse New (Uusi) -painike ja kirjoita sijainnin nimi 
Location Name (Sijainnin nimi) -kohtaan. 

4. Valitse sijaintia vastaava maa tai alue Country /Region (Maa 
tai alue) -luettelosta. 

Jos valitset maan, jota modeemi ei tue, Yhdysvaltain tai 
Yhdistyneen kuningaskunnan asetukset otetaan kayttoon. 

5. Valitse OK-painike > OK-painike. 
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Yhteysongelmien ratkaiseminen ulkomailla 

Jos yhteydessa ilmenee ongelmia, kun kaytat modeemia sen maan 
ulkopuolella, josta hankit tietokoneen, seuraavista ohjeista voi 
olla apua. 

Ennen kuin muutat asetuksia, voit kirjoittaa muistiin nykyiset 
asetukset, jotta voit palauttaa ne nopeasti, kun palaat kotimaahasi. 

Tarkista linja 

Modeemia voi kayttaa analogisen, ei digitaalisen puhelinlinjan 
kanssa. Puhelinvaihteen linjaksi kutsuttu puhelinlinja on yleensa 
digitaalinen. Puhelinlinja, josta kaytetaan nimitysta datalinja, 
faksilinja, modeemilinja tai tavallinen puhelinlinja, on 
todennakoisesti analoginen linja. 

Tarkista valintatila 

Nappaile puhelimesta pari numeroa ja tarkista, kuuluuko 
puhelimesta napsahduksia (pulsseja) vai aania. Jos puhelimesta 
kuuluu napsahduksia, puhelinlinja tukee pulssivalintaa. Jos 
puhelimesta kuuluu aania, puhelinlinja tukee aanitaajuusvalintaa. 
Voit asettaa sisaisen modeemin tukemaan pulssi- tai aanivalintaa 
seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Network and Internet Connections (Verkko- ja 
Internet-yhteydet) -luokka. 

2. Valitse ikkunan vasemmassa sarakkeessa olevasta See Also 
(Katso myos) -valikosta Phone and Modem Options 
(Puhelin- ja modeemiasetukset) > Dialing Rules 
(Valintasaannot) -valilehti. 

3. Valitse sijaintisi ja Edit (Muokkaa) -painike. 

4. Valitse Tone (Aanitaajuus)- tai Pulse (Pulssi) -valintanappi. 

5. Valitse OK-painike > OK-painike. 

Tarkista puhelinnumero 

Nappaile puhelinnumero, odota, kunnes etamodeemi vastaa 
puheluun, ja katkaise puhelu. 
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Tarkista valintaaani 

Jos modeemi vastaanottaa tuntemattoman valintaaanen, se ei 
valitse numeroa ja nayttoon tulee No Dial Tone (Ei valintaaanta) 
-virheilmoitus. 

■ Jos haluat asettaa modeemin ohittamaan kaikki valintaaanet 
ennen soittamista, toimi seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Network and Internet Connections 
(Verkko- ja Internet-yhteydet) -luokka. 

2. Valitse ikkunan vasemmassa sarakkeessa olevasta See 
Also (Katso myos) -valikosta Phone and Modem Options 
(Puhelin- ja modeemiasetukset) > Modems (Modeemit) 
-valilehti. 

3. Valitse modeemi > Properties (Ominaisuudet) -painike > 
Modem (Modeemi) -valilehti. 

4. Tyhjenna Wait for Dial Tone Before Dialing (Odota 
valintaaanta ennen valitsemista) -ruutu. 

5. Valitse OK-painike > OK-painike. 

■ Jos nayttoon tulee No Dial Tone (Ei valintaaanta) 
-virheilmoitus, vaikka olet tyhjentanyt taman valintaruudun, 
toimi seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Network and Internet Connections 
(Verkko- ja Internet-yhteydet) -luokka. 

2. Valitse Network and Internet Connections (Verkko- ja 
Internet-yhteydet) -ikkunan vasemmassa sarakkeessa 
olevasta See Also (Katso myos) -valikosta Phone and 
Modem Options (Puhelin- j a modeemiasetukset) > 
Dialing Rules (Valintasaannot) -valilehti. 

3. Valitse sijaintisi ja Edit (Muokkaa) -painike. 

4. Valitse sijaintisi Country /Region (Maa tai alue) 
-luettelosta. 

Jos valitset maan, jota modeemi ei tue, Yhdysvaltain tai 
Yhdistyneen kuningaskunnan asetukset otetaan kayttoon. 
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5. Valitse OK. 

6. Valitse Phone and Modem Options (Puhelin- ja 
modeemiasetukset) -ikkunan Modems (Modeemit) 
-valilehti. 

7. Valitse modeemi > Properties (Ominaisuudet) -painike > 
Modem (Modeemi) -valilehti. 

8. Tyhjenna Wait for Dial Tone Before Dialing (Odota 
valintaaanta ennen valitsemista) -ruutu. 

9. Valitse OK-painike > OK-painike. 



Tietoliikenneohjelmiston kayttdminen 

Jos haluat kayttaa valmiiksi asennettuja modeemiohjelmia, kuten 
paate-emulaattoreita ja tiedonsiirto-ohjelmia, valitse Start 
(Kaynnista) > All Programs (Kaikki ohjelmat) > Accessories 
(Apuohjelmat) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) ja 
valitse sovellus, ohjattu toiminto tai apuohjelma. 



AT-komentoja koskevien tietojen 
etsiminen 

AT-komentoja ei tarvitse kayttaa usempien 
modeemiohjelmistojen kanssa. Jos haluat kayttaa AT-komentoja, 
lue seuraavat talla CD-levylla olevat oppaat: 

■ Modeemikomentojen kayttaminen , jossa kerrotaan 
Hyperterminal-soveiluksesta, modeemin sijainnista 
tietokoneessa ja AT-komentojen kaytosta. 

■ Soft Modem AT Command Reference Manual modeemisi 
tukemista AT-komennoista. Tama opas on saatavana vain 
englanniksi. 
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Verkkoyhteydet 



Tietokoneessa on RJ-45-verkkoliitanta. Verkko-ominaisuuksilla 
varustetuissa malleissa on lisaksi sisainen verkkokortti, valmiiksi 
asennettut verkko-ohjaimet ja verkkokaapeli. 

Tietokone voidaan liittaa verkkoon riippumatta siita, onko 
sisainen modeemi liitetty puhelinlinjaan vai ei 

Jos tietokone on liitetty verkkoon, sinun kannattaa ottaa yhteys 
verkonvalvojaan ennen verkkoasetusten muuttamista. 

Taulu tietokone tukee enintaan 10 Mb/s:n siirtonopeutta, kun 
kortti on liitetty lOBaseT- verkkoon, ja 100Mb/s:n siirtonopeutta, 
kun kortti on liitetty lOOBaseTX-verkkoon. 



Laitteisfo-opas 



7-1 



Verkkoyhteydef 



Verkkokaapelin liittaminen 

Verkkokaapelin molemmissa paissa on 8-nastainen 
RJ-45-verkkoliitin. Siina voi olla hairionpoistopiiri, joka ehkaisee 
TV- ja radiolahetysten hairioita. 

1. Avaa tietokoneen ylapaneeli, jotta saat nakyviin 
RJ-45-verkkoliitannan O. 

2. Aseta tietokonetta kohti verkkokaapelin paa, jossa on 
hairionpoistopiiri ©. 

3. Liita verkkokaapeli tietokoneen RJ-45-verkkoliitantaan ©. 

4. Liita kaapelin toinen paa RJ-45-verkkopistokkeeseen O. 
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Verkkoyhteyden luominen 
ja katkaiseminen 

Voit saastaa virtaa katkaisemalla verkkoyhteyden, kun sita ei 
kayteta. 

■ Kun haluat katkaista verkkoyhteyden, kirjaudu ulos verkosta 
ja irrota verkkokaapeli. 

■ Kun haluat luoda verkkoyhteyden, liita verkkokaapeli ja 
kirjaudu verkkoon. 

Ldhiverkkoyhteyden merkkivalot 

Kaksi lahiverkkoyhteyden merkkivaloa nayttavat verkkoyhteyden 
tilan: 

■ Kumpikaan valo ei pala: tietokonetta ei ole liitetty 
lahiverkkoon. 

■ Molemmat valot palavat: tietokone on liitetty lahiverkkoon 
100 Mb/s:n nopeudella. 

■ Vihrea valo palaa ja keltainen valo ei pala: tietokone on 
liitetty lahiverkkoon 10Mb/s:n nopeudella. 
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Verkkoon kytkeytyminen tietokoneen 
kdynnistyksen aikana 

Jos haluat muodostaa yhteyden PXE (Preboot execution 
Environment)- tai RPL (Remote Program Load) -palvelimeen 
tietokoneen kaynnistyksen tai uudelleenkaynnistyksen aikana, 
vastaa Network Service Boot (Verkkopalvelun kaynnistys) 
-kehotteeseen aina, kun haluat luoda yhteyden palvelimeen. 

Jos haluat asettaa Network Service Boot -kehotteen nakymaan 
aina, kun tietokone kaynnistetaan, salli verkkokortin kayttoonotto 
tietokoneen kaynnistyksen aikana. 

Verkkokortin kaynnistyslaitteena 
kayton salliminen 

Sisaisen verkkokortin voi asettaa toimimaan kaynnistyslaitteena 
Setup-apuohjelmassa. 

1. Avaa Setup-ohjelma kytkemalla tietokoneeseen virta tai 
kaynnistamalla tietokone uudelleen. Kun HP-logo tulee 
nayttoon ja kohdistin vilkkuu nayton oikeassa ylakulmassa, 
paina taulutietokoneen esc-painiketta tai lisavarusteena 
saatavan nappaimiston F10-nappainta. 

2. Jos haluat vaihtaa kielen, valitse Advanced (Lisaasetukset) > 
Languages (Kielet). 

□ Jos haluat siirtya ja valita kohteita kayttamatta 
lisavarusteena saatavaa nappaimistoa, siirry 
pyorityssaatimella haluamaasi kohtaan ja valitse se 
painamalla saadinta. 

□ Jos haluat siirtya ohjelmassa ja valita kohteita 
kayttamalla lisavarusteena saatavaa nappaimistoa, siirry 
nuolinappaimella haluamaasi kohtaan j a valitse se 
painamalla Enter-nappainta. 

3. Valitse Advanced (Lisaasetukset)-valikko > I/O Device 
Configuration ja ota kayttoon PXE/Remote Boot. 

4. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Setup-apuohjelman, 
valitse File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna 
muutokset ja lopeta) ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 

Asetus otetaan kayttoon, kun lopetat Setup-ohjelman ja tietokone 
kaynnistetaan uudelleen. 
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Network Service Boot -kehotteeseen 
vastaaminen 

Jos sisaisen verkkokortin kayttoonotto kaynnistyksen aikana on 
sallittu, nayton oikeassa alakulmassa nakyy hetken Network 
Service Boot -kehote, kun tietokone kaynnistetaan. 

Jos haluat muodostaa verkkoyhteyden vastaamalla tahan 
kehotteeseen, tee jokin seuraavista: 

■ Paina tietokoneen sarkainpainiketta. 

■ Paina lisavarusteena saatavan nappaimiston F12-nappainta. 
Jos haluat painaa taulutietokoneen nappaimiston 
F12-nappainta, paina Fn+F11/F12. 



Langatonta lahiverkkoa koskevien 
tietojen etsiminen 

Tietokone tukee langattomia lahiverkkoyhteyksia Mini PCI 
-kortilla, PCI-kortilla tai SD-kortilla olevien verkkolaitteiden 
kautta. Langaton PC-lahiverkkokortti ja SD-kortti ovat 
lisavarusteita. Langaton Mini PCI -kortti saattaa olla valmiiksi 
asennettuna. 

■ Tietoja valmiiksi asennetusta langattomasta 
lahiverkkokortista on tietokoneen mukana toimitettavalla the 
Documentation Library Wireless LAN -CD-levylla. 

■ Tietoja langattomasta Bluetooth-lisavarusteesta on 
tietokoneen mukana toimitettavalla Documentation Library 
Bluetooth -CD-levylla. 

■ Tietoja Microsoftin langattoman lahiverkon 
maaritysapuohjelmasta on Help & Support Center 
(Ohje ja tukipalvelut) -osassa, jonka voit avata Start 
(Kaynnista)-valikosta. 

Jos hankit langattoman laitteen lisavarusteena, ohjeita laitteen 
kaytosta on sen ohjemateriaaleissa. 



Laitteisfo-opas 



7-5 



8 



Liitannat ulkoisia 
laitteita varten 



Standardilaite 

Tassa oppaassa kerrottuihin liitantoihin ja liittimiin voidaan 
kytkea ulkoisia standardilaitteita. 

■ Tietoa kunkin laitteen kanssa kaytettavista liittimista ja 
liitannoista on sen mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoa kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien 
asentamisesta ja lataamisesta on sen mukana tulevissa 
ohjeissa, kayttojarjestelman Ohje-tiedostoissa ja laitteen 
valmistajan Internet-sivuilla. 

Kun haluat liittaa tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen, toimi 
seuraavasti: 

1 . Jos laitteessa on oma virtalaite, tarkista, etta laite on pois 
paalta. 

2. Kytke laite sopivaan tietokoneen liittimeen tai liitantaan. 

3. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke laitteen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

4. Kaynnista laite. 

(g^. Jos nayttokuva ei tule nakyviin oikein asennettuun 

nayttolaitteeseen, surra nayttokuva siihen painamalla Q Menun 
painiketta > Internal and External (Sisainen ja ulkoinen naytto) 
tai External Only (Vain ulkoinen naytto). 



Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, 
katkaise laitteesta virta (jos silla on oma virtalaite) ja irrota laite 
tietokoneesta. 



Laitteisfo-opas 
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USB-laite 

USB-liitannan avulla voit kytkea tietokoneeseen tai 
lisavarusteena saatavaan telakointiasemaan ulkoisia 
USB -laitteita, kuten nappaimiston, hiiren, levyaseman, 
tulostimen, skannerin tai keskittimen. 

Jarjestelmaan liitetty USB-laite toimii kuten vastaava 
ei-USB-laite. USB-liitantaan voidaan kytkea USB 1.1- 
ja 2.0-yhteensopivia laitteita. 

Keskitin on liitantalaite, jossa voi olla oma virtalaite. 
USB-keskitin voidaan liittaa tietokoneen tai lisavarusteena 
saatavan telakointiaseman USB-liitantaan tai muihin 
USB-laitteisiin. Erilaisiin keskittimiin voidaan liittaa eri maara 
USB -laitteita. Keskittimen avulla jarjestelmaan voidaan liittaa 
enemman USB -laitteita. 

■ Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 
virtalahteeseen. 

■ Keskitin, jossa ei ole omaa virtalaitetta, pitaa kytkea joko 
tietokoneen USB-liitantaan tai sellaisen keskittimen porttiin, 
jossa on oma virtalaite. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Tietoa laitteen ohjelmistoista on sen mukana tulevissa ohjeissa. 




Tietokoneen kaksi USB-liitinta 
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Taulutietokoneen nappaimisto 

Taulutietokoneen kanssa voidaan kayttaa taulutietokoneen 
nappaimistoa, jossa on numeronappaimisto. 

Tietoa taulutietokoneen nappaimiston osoitinlaitteen, 
numeronappaimiston ja F11/F12-nappaimen kaytosta on luvun 
"Kyna, komento-ohjaimet ja nappaimistot" osassa 
"Taulutietokoneen nappaimisto". 

Taulutietokone voidaan kiinnittaa sen nappaimistoon tai irrottaa 
siita, kun tietokone on paalla, pois paalta, valmiustilassa tai 
lepotilassa. 

Tablet PC -laitteen kiinnittaminen 
nappaimistoon 

Kiinnita taulutietokone nappaimistoon seuraavasti: 

1 . Aseta nappaimisto tasaiselle alustalle niin, etta nappaimet 
osoittavat itseasi kohti. 

2. Kaanna pyorityslevyn kiinnitysosia nappaimistoa pain. 




Kiinnitysosien kaantaminen nappaimistoa kohti 
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3. Aseta tietokone vaakasuunnassa nappaimiston ylapuolelle 
siten, etta tietokoneen etuosa on nappaimistoa kohti. 




Tietokoneen asettaminen nappaimiston ylapuolelle 

4. Kohdista tietokoneen nelja aukkoa nappaimiston liittimen, 
kohdistusavaimen ja nappaimiston kahden koukun kanssa O 
ja paina tietokonetta alaspain, kunnes se napsahtaa 
paikalleen ©. 




Taulutietokoneen kiinnittaminen nappaimistdon 
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Tietokoneen ja nappaimiston saataminen 

Kallista tietokoneen naytto miellyttavaan katselukulmaan 
tyontamalla varovasti tietokoneen ylaosaa. 




Tietokoneen kallistaminen nappaimistoa kohti 
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Tietokoneen ja nappaimiston sulkeminen 

Sulje taulutietokone ja nappaimisto samalla tavalla kuin suljet 
tavallisen kannettavan tietokoneen nayton: 

1 . Kaanna tietokonetta myotapaivaan, kunnes se napsahtaa 
paikalleen nappaimistosta poispain. 




Tietokoneen kaantaminen nappaimiston takaosaa kohti 
2. Kallista tietokonetta nappaimistoa pain. 




Taulutietokoneen ja nappaimiston sulkeminen 
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Taulutietokoneen {a nappaimiston 
kuljettaminen 

Jos kuljetat tietokonetta ja nappaimistoa erillaan, varmista, etta 
pyorityslevy on oletusasennossa. (Tietokoneen kiinnitysosat 
sijaitsevat tietokoneen takana ja HP:n logo nakyy oikein pain, kun 
olet nappaimistoa kohti.) 

Jos kuljetat tietokonetta j a sen nappaimistoa toisiinsa 
kiinnitettyina, voit kayttaa nappaimiston salpaa. Nappaimiston 
salpa lukitsee tietokoneen nappaimistoon, kun molemmat ovat 
suljettuina. 

■ Lukitse tietokone nappaimistoon, kun tietokone on suljettu, 
tyontamalla nappaimiston salpaa oikealle O. 

■ Voit vapauttaa tietokoneen lukitusta asennosta painamalla 
nappaimiston salpaa vasemmalle, tyontamalla sita 
vasemmalle ja pitamalla sita paikallaan, kun avaat 
tietokoneen ©. 




Nappaimiston salvan kayttaminen 
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Tietokoneen irrottaminen nappaimistosta 

Irrota tietokone nappaimistosta seuraavasti: 

1. Jos tietokone on suljettu, avaa se ja kaanna tietokonetta niin, 
etta sen naytto on nappaimistoa kohti samassa asennossa kuin 
kannettavassa tietokoneessa. 

Ellei tietokone irtoa helposti nappaimistosta, nappaimiston 
salpa saattaa pitaa sita paikallaan. Ohjeita on aiempana tassa 
luvussa, kohdassa "Taulu tietokoneen ja nappaimiston 
kuljettaminen". 




Taulutietokoneen avaaminen kannettavan tietokoneen asentoon 
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2. Kaanna tietokone ja nappaimisto siten, etta tietokoneen 
takaosa ja nappaimisto ovat itseasi kohti. 




Tietokoneen ja nappaimiston asettaminen tietokoneen 
irrottamista varten 

3. Irrota nappaimisto tyontamalla tietokoneen kiinnityksen 
vapautussalpaa O ja pitamalla sita paikallaan, kun nostat 
tietokoneen irti nappaimistosta ©. 




Taulutietokoneen irrottaminen sen nappaimistosta 
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Vaijerilukko 

Kierra vaijeri jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille, 
tyonna vaijerilukon avain O vaijerilukkoon ©. Aseta sitten 
vaijerilukko vaijerilukon kiinnityspaikkaan © taulutietokoneessa. 




Lisavarusteena saatavan vaijerilukon kiinnittaminen 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 
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Pdivitysten hankkiminen 



Jos haluat tilata laitteistopaivityksia tai lisavarusteita tai saada 
niista tietoa, kay HP:n sivustossa osoitteessa http://www.hp.com. 
Laitteistopaivityksia kasitteleva alue on saatavana vain 
englanniksi. Voit myos pyytaa tietoja valtuutetuilta HP:n 
jalleenmyyjilta tai huoltoliikkeista, joiden yhteystiedot on 
kerrottu tietokoneen mukana tulevassa englanninkielisessa 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaassa. 

Tietoa ohjelmistopaivitysten hankkimisesta ja asentamisesta on 
talla CD-levylla olevassa Ohjelmisto-oppaassa. 



PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA:n) maarittamat standardit. Tietokone tukee seka 
32-bittisia CardBus-kortteja etta 16-bittisia PC-kortteja. 

PC-kortin avulla voit lisata tietokoneeseen modeemin, aanikortin, 
muistikortin, tallennusvalineen, langattoman tiedonsiirtolaitteen 
tai digitaalikameran. PC-alykorttilukijamoduulin tai PC-kortin, 
jossa on biometrinen tunnistuslaite, avulla voit parantaa 
tietokoneen tietoturvaa. 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 



PC-kortin kdyttaminen 
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PC-kortin valitseminen 



Tietokoneen kanssa voi kayttaa I- ja II-tyypin PC-kortteja. 
III-tyypin PC-kortti ei mahdu tietokoneen PC-korttipaikkaan. 
(I-, II- ja III-tyypin PC-kortit eroavat toisistaan paksuutensa 
perusteella siten, etta III-tyypin kortit ovat paksuimpia.) 

Tietokoneen kanssa ei voi kayttaa zoomed video -kortteja. 



PC-kortin asetusten maarittaminen 



VAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia 
ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa toimi muiden 
PC-korttien kanssa. Jos PC-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan 
laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna vain laiteohjaimet, jotka on tarkoitettu Microsoft 
Windows XP Tablet PC Edition -kdyttojarjestelmcille. 

I Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 




9-2 



Laifteisto-opas 



Laitelisavarusteef 



PC-kortin asettaminen 

AVAROITUS: Kayta mahdollisimman vahcin voimaa, kun asetat 
PC-kortin PC-korttipaikkaan. Nam estat PC-kortin liitinten 
vahingoittumisen. 

1 . KMnna PC-kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liitinosa on tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen PC-korttipaikkaan. 




PC-kortin asettaminen 

PC-kortin pysayttaminen {a poistaminen 



AVAROITUS: Pysaytd PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



Kun PC-kortti on tietokoneessa, se kuluttaa virtaa, vaikka sita 
ei kayteta. Voit saastaa virtaa pysayttamalla PC-kortin, kun et 
kayta sita. 



1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki PC-kortin 
tukemat toiminnot. 

2. Pysayta PC-kortti valitsemalla tehtavapalkissa oleva Safely 
Remove Hardware (Poista laite turvallisesti) -kuvake ja 
noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. Saat Safely Remove 
Hardware -kuvakkeen nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa 
olevan Show Hidden Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) 
-kuvakkeen. 



Laitteisto-opas 
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3. Vapauta PC-kortti painamalla sen vapautuspainiketta O. 

4. Veda PC-kortti varovasti korttipaikasta ©. 




PC-kortin poistaminen 

SD-kortin kayttdminen 

SD-kortti on pienempi kuin PC-kortti, mutta sen avulla voidaan 
lisata vastaavia toimintoja tietokoneeseen. SD-kortti on yleensa 
varmuuskopiointi- tai tallennusvaline, langaton verkkokortti, 
faksimodeemi tai matkapuhelinkortti. 

Kun kaytat SD-korttia, HP suosittelee, etta liitat jarjestelman 
ulkoiseen virtalahteeseen aina, kun mahdollista. Jotkin SD-kortit 
kuluttavat paljon virtaa ja voivat tyhjentaa akun nopeasti. 




AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta et menetci tietoja ja SD-kortti ei 
vahingoitu: 

■ Ala tallenna tyotiedostoja SD-kortille, jollei taulutietokonetta ole 
kytketty ulkoiseen virtalahteeseen tai jos et ole varma, onko akussa 
tarpeeksi virtaa tiedostojen tallentamista varten. 

■ Ala sammuta tietokonetta tai poista SD-korttia, ennen kuin kaikki 
korttia koskevat toiminnot on suoritettu loppuun. 
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SD-kortin mddritysten tekeminen 



Jos SD-kortin valmistaja neuvoo asentamaan korttikohtaisia 
ohjaimia, asenna vain ohjaimet, jotka ovat yhteensopivat 
Windows XP Tablet PC Edition -kayttojarjestelman kanssa. Jos et 
ole varma ohjaimen yhteensopivuudesta, ota yhteytta SD-kortin 
valmistajaan. 



VAROITUS: Estcidksesi SD-kortin liitinten vahingoittumisen kayta 



mahdollisimman vahan voimaa, kun asetat SD-kortin SD-korttipaikkaan. 

1 . Kaanna SD-kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liitinosa on tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen SD-korttipaikkaan. 




SD-kortin asettaminen 
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SD-kortin pystiytttiminen {a poistaminen 



AVAROITUS: Pysdytd SD-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



Kun SD-kortti on tietokoneessa, se kuluttaa virtaa, vaikka sita 
ei kayteta. Voit saastaa virtaa pysayttamalla SD-kortin, kun et 
kayta sita. 



1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki SD-kortin 
tukemat toiminnot. 

2. Pysayta SD-kortti valitsemalla tehtavapalkissa oleva Safely 
Remove Hardware (Poista laite turvallisesti) -kuvake ja 
noudattamalla nayttoon tulevia ohjeita. Saat Safely Remove 
Hardware -kuvakkeen nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa 
olevan Show Hidden Icons (Nayta piilotetut kuvakkeet) 
-kuvakkeen. 

3. Vapauta SD-kortti painamalla sita sisaanpain O. 

4. Veda SD-kortti varovasti korttipaikasta ©. 




SD-kortin irrottaminen 
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Muistin lisadminen 

Voit lisata tietokoneeseen tyomuistia (RAM) PC-kortilla tai 
muistimoduulilla, jotka ovat lisavarusteita. 

Tietokoneessa on yksi muistipaikka, johon kayttaja voi lisata 
muistimoduulin. Muistipaikkaan voi asettaa 
PC133-yhteensopivan 128, 256 tai 512 megatavun 
muistimoduulin. 

Muistia koskevien tietojen tarkasteleminen 

Kun tietokoneeseen lisataan tyomuistia, kayttojarjestelma 
kasvattaa lepotilatiedostolle varattua tilaa kiintolevylla 
vastaavasti. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia tyomuistin lisaamisen 
jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi vapaata tilaa 
aiempaa suuremmalle lepotilatiedostolle. 

■ Tarkista jarjestelman tyomuistin maara seuraavasti: 

Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > System (Jarjestelma)-kuvake > General 
(Yleiset)-valilehti. 

■ Jos haluat tarkistaa vapaan kiintolevytilan maaran ja 
lepotilatiedoston tarvitseman tilan maaran, toimi seuraavasti: 

Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-kuvake > Power Options (Virranhallinta-asetukset) 
-kuvake > Hibernate (Lepotila)-valilehti. 



Laitteisfo-opas 
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Muistimoduulin poistaminen 
tai asettaminen 



A VAARA: Kasittele muisti- ja Mini PCI -lokeroa pelkastaan taman 
toimenpiteen aikana, jotta etsaa sdhkoiskua. Kiintolevypaikka ja muisti- 
ja Mini PCI -lokero ovat ainoita tietokoneen sisdlla olevia lokeroita, jotka 
kayttaja voi avata. Kaikkiin muihin osiin pddsemiseksi tarvitaan tydkalu, 
ja ne tulisi jdttdd HP:n valtuuttaman huollon avattaviksi. 




VAARA: Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja poista akku ennen 
muistimoduulin asentamista, jotta et saa sdhkoiskua ja tietokone ei 



vahingoitu. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta staattinen sdhkd ei vahingoita 
elektronisia osia: ennen kuin asennat muistimoduulin, poista staattinen 
sdhkd kehostasi koskettamalla jotakin maadoitettua metalliesinettd. 
Lisdtietoja staattisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen estdmisestd on 
tdlld CD-levylld olevassa Sahkotarkasfusviranomaisten ilmoitukset ja 
turvallisuusohjeet -oppaassa. 



1. Noudata edella olevissa vaarailmoituksissa ja varoituksissa 
annettuja ohjeita. 

Jos et ole varma, onko tietokone sammutettu vai lepotilassa, 
tyonna virtakytkinta ja vapauta se. Jos tyotiedostosi palaavat 
nayttoon, tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta 
tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 

5. Jos taulutietokoneeseen on kiinnitetty lisavarusteena saatava 
taulutietokoneen nappaimisto, irrota se. 
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6. Kaanna tietokone etupuoli alaspain. 

7. Irrota kaksi muisti- ja Mini PCI -lokeron kiinnitysruuvia O. 

8. Tyonna ja nosta muisti- ja Mini PCI -lokeron kantta ja 
irrota se ©. 




Muistilokeron avaaminen 



Laitteisfo-opas 
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9. Poista muistimoduuli tai aseta se paikalleen. 
Irrota muistimoduuli seuraavasti: 

a. Vapauta muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet O. 
(Muistimoduuli kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduulin reunoista ja veda moduuli 
varovasti ulos muistipaikasta ©. 

c. Aseta muistimoduuli staattiselta sahkolta suojattuun 
pakkaukseen. 




Muistimoduulin poistaminen 
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Muistimoduulin asettaminen paikalleen: 

a. Aseta muistimoduulin koloilla merkitty reuna 
muistipaikan koloilla merkittya kohtaa vasten O. 

b. Aseta muistimoduuli paikalleen muistipaikkaan 
45 asteen kulmassa ©. 

c. Paina muistimoduulia alaspain, kunnes pidikkeet 
naksahtavat paikoilleen ©. 




Muistimoduulin asettaminen paikalleen 



Laitteisto-opas 
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10. Aseta muistilokeron kannen kielekkeet tietokoneen 
vastaaviin aukkoihin O ja paina kansi paikalleen. 

11. Aseta takaisin kaksi ruuvia, jotka kiinnittavat muisti- ja Mini 
PCI -lokeron kannen tietokoneeseen ©. 




Muistilokeron kannen asettaminen paikalleen 
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Yllapito, lahetys ja kuljetus 



Ohjelmistojen yllapitaminen 

HP suosittelee, etta toimit seuraavasti: 

■ Asenna ohjelmistopaivitykset heti, kun ne tulevat saataville. 
Katso ohjeita talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan 
luvusta "Ohjelmistojen paivittaminen ja palauttaminen". 

■ Asenna virustorjuntaohjelmisto ja kayta sita. 
Virustorjuntaohjelmistoja on saatavana useimmista tietokone- 
ja sahkotarvikeliikkeista. 

■ Varmuuskopioi usein tyotiedostosi ja jarjestelman tiedostot. 

□ Jos haluat tietoa kayttojarjestelman 
varmuuskopiointiohjelman kaytosta, valitse Start 
(Kaynnista) > Help and Support (Ohje ja tuki) > 
Performance and Maintenance (Suorituskyky ja yllapito) 
-aihe. Valitse Performance and Maintenance 
(Suorituskyky j a yllapito) -ikkunan vasemmassa 
ylaosassa Backing Up Your Data (Tietojen 
varmuuskopiointi) -ruutu. 

□ Jos haluat tietoa muista varmuuskopiointiohjelmistoista 
tai laitteista, ota yhteys valtuutettuun HP:n 
jalleenmyyjaan tai huoltoliikkeeseen. 
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Laitteiston suojaaminen 

Jos haluat suojata laitteiston ja pidentaa sen kayttoaikaa, lue 
seuraavat varoitukset. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta laitteisto ei vahingoitu tai et meneta 
tietoja: 

I Kuljeta ja sailyta tietokonetta kansiossa tai lisavarusteena 
saatavassa Deluxe-kansiossa. 

■ Ala aseta mitaan tietokoneen paalle silloinkaan, kun se on 
kansiossa. 

■ Kayta tietokonetta vain tasaisella alustalla ja avarassa tilassa. Ala 
anna minkaan kovan esineen, kuten tietokoneen vieressa olevan 
kirjoittimen (lisavaruste), tai pehmean materiaalin, kuten maton, 
vaatteen ja vuodevaatteen, estaa tietokoneen ilmanvaihtoa. 

I Suojaa tietokone nesteilta ja liialliselta kosteudelta. 

I Ala pida tietokonetta suorassa auringonvalossa, liian matalassa tai 
korkeassa lampotilassa tai voimakkaassa ultraviolettivalossa pitkia 
aikoja. 

■ Pida kiintolevyt ja levykkeet poissa magneettikenttien laheisyydesta. 
Magneettikentat saattavat vioittaa kiintolevyilla ja levykkeilla olevia 
tiedosto|a. 

I Jos tietokonetta ei kayteta vahintaan viikkoon, sammuta se. 

I Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli kuukaudeksi, 
sammuta tietokone ja irrota sen akku. Tietoa akun sdilyttamisesta on 
luvun 3 kohdassa "Akut". 
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Kansioiden kayttaminen 



HP suosittelee, etta suojaat tietokoneen nayton pitamalla kansion 
kiinni tietokoneessa aina, kun kaytat tai kuljetat tietokonetta. 
Ohut kansio, joka suojaa tietokonetta tai lisavarusteena saatavaan 
nappaimistoon liitettya tietokonetta, tulee tietokoneen mukana. 

Lisavarusteena saatavassa nahkaisessa Executive-kansiossa, joka 
suojaa laitteistoa vielakin tehokkaammin, on lokeroita 
kayntikortteja varten ja lisatilaa tarvikkeille. Kansiota on 
saatavana useimmilla alueilla. 

Jos haluat hankkia Executive Slimline- tai Workstation-kansion, 
katso taulutietokoneen mukana vain englanniksi toimitettavasta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta valtuutetun HP:n jalleenmyyjan tai huoltoliikeen 
yhteystiedot. 



Jos kaytat pelkastaan tietokonetta, paina kansion kaksi kieleketta 
tietokoneen yleisiin kiinnitysaukkoihin. 



Kansion kiinnittaminen 




Tietokoneen yleiset kiinnitysaukot 



Laitteisfo-opas 
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Jos kaytat taulutietokonetta, johon on kiinnitetty sen nappaimisto, 
paina kansion kaksi kieleketta nappaimiston yleisiin 
kiinnitysaukkoihin. 




Taulutietokoneen nappaimiston yleiset kiinnitysaukot 
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Kansion irrottaminen 

Jos haluat vapauttaa kansion tietokoneesta, tyonna tietokoneen 
kiinnityksen vapautussalpaa ja pida sita paikallaan. 




Tietokoneessa olevan kiinnityksen vapautussalvan tyontaminen 

Jos haluat vapauttaa kansion taulutietokoneen nappaimistosta, 
tyonna nappaimiston kiinnityksen vapautussalpaa j a pida sita 
paikallaan. 




Taulutietokoneen nappaimistdssa olevan kiinnityksen 
vapautussalvan tyontaminen 



Laitteisto-opas 
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Laitteiston puhdistaminen 



A VAARA: Ala yrita puhdistaa tietokonetta ennen kuin olet suorittanut 
alia olevat toimenpiteet. Nain vdltdt sahkoiskun ja laitteen osien 
vahingoittumisen. 

■ Sammuta tietokone. 

■ Irrota tietokone ulkoisesta virtaldhteestd. 

■ Irrota kaikki sdhkoverkossa olevat ulkoiset laitteet tietokoneesta. 



AVAROITUS: Ala suihkuta nesteitd tietokoneen pddlle. Talousliuottimet 
voivat vahingoittaa pysyvdsti tietokonetta, ja mikd tahansa neste voi 
vahingoittaa tietokoneen tai lisavarusteena saatavan ndppdimiston 
sisdisid osia. 



Nay ton puhdistaminen 

Kun haluat poistaa tahrat ja polyn, puhdista naytto pehmealla ja 
nukkaamattomalla kankaalla, jota on kostutettu hieman vedella 
tai lasinpuhdistukseen tarkoitetulla nesteella. Myos antistaattisia 
naytonpuhdistusaineita tai esikostutettuja antistaattisia pyyhkeita 
voidaan kayttaa. 
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Taulutietokoneen nappaimiston 
puhdistaminen 

Poly, nukka ja muut roskat voivat haitata taulutietokoneen 
nappaimiston (lisavaruste) toimintaa. Jotta nappaimet eivat 
jumiudu tai lakkaa toimimasta kokonaan, puhdista nappaimisto 
usein suihkuttamalla siihen paineilmaa pillin kautta. Suihkuta 
paineilmaa jokaisen nappaimen alaosaan. 

Puhdista nappaimet pehmealla, kostealla ja nukkaamattomalla 
kankaalla. 



Imurin kayttaminen nappaimiston puhdistuksessa voi 
pikemminkin kasata nappaimistoon roskia kuin poistaa niita. 





Taulutietokoneen nappaimiston puhdistaminen paineilmalla 



Laitteisto-opas 
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Laitteiden vaihtaminen 
Jarjestelman kiintolevyn vaihtaminen 

Jarjestelman kiintolevy on kiintolevypaikassa oleva kiintolevy. 
Irrota jarjestelman kiintolevy vain korjausta tai vaihtoa varten. 

AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta jdrjestelmd ei lukitu ja et meneta 
tietoja: 

■ Sammuta tietokone, ennen kuin irrotat jarjestelman kiintolevyn. Ala 
irrota jarjestelman kiintolevyd, kun tietokone on kdynnissd, 
valmiustilassa tai lepotilassa. 

I Jos haluat tarkistaa, etta tietokone on pois paalta eikci lepotilassa, 
tyonnci virtakytkintd ja vapauta se. Jos tyotiedostosi palaavat 
ndyttoon, tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta 
tietokone. 
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1. Tallenna auki olevat tyotiedostot ja sammuta tietokone. 

2. Kaanna tietokone etupuoli alaspain. 

3. Poista kaksi kiintolevypaikan kiinnitysruuvia O. 

4. Tyonna ja nosta kiintolevypaikan kantta ja irrota se ©. 




Kiintolevypaikan kannen irrottaminen 

AVAROITUS: Kiintolevyn liitinnastat on suunniteltu kestamaan vain 
kiintolevyn korjauksen tai vaihdon edellyttdman asentamisen tai 
irrottamisen. Kun irrotat kiintolevyn, varo taittamasta nastoja, jotta 
kiintolevyn liittimet eivat vahingoitu. 



Laitteisto-opas 
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5. Irrota kiintolevy avaamalla varovasti kiintolevyn liittimet O 
ja tyonna kiintolevya tietokoneen alareunaa kohti. 

6. Poista kiintolevy kiintolevypaikasta ©. 




Jarjestelman kiintolevyn poistaminen kiintolevypaikasta 
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7. Aseta uusi kiintolevy paikalleen seuraavasti: laske kiintolevy 
kiintolevypaikkaan O ja tyonna kiintolevyn liittimia 
kiintolevypaikan © liittimia vasten, kunnes liittimet 
kiinnittyvat ja kiintolevy on kunnolla paikallaan. 




Jarjestelman kiintolevyn asettaminen kiintolevypaikkaan 



Laitteisto-opas 
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8. Aseta kiintolevypaikan kannen kielekkeet tietokoneen 
vastaaviin aukkoihin © ja paina kansi paikalleen. 

9. Aseta paikalleen kaksi ruuvia, jotka kiinnittavat kannen 
tietokoneeseen ©. 




Kiintolevypaikan kannen asettaminen paikalleen 
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Paikannustapin suojuksen vaihtaminen 

Taulutietokoneen nappaimiston (lisavaruste) mukana tulee kaksi 
paikannustapin varasuojusta. Voit vaihtaa kuluneen 
paikannustapin suojuksen seuraavasti: 

1. Jos tietokoneeseen on kiinnitetty nappaimisto, sammuta 
tietokone. 

2. Veda kulunut suojus varovasti paikannustapin paalta. 

3. Tyonna uusi suojus paikoilleen. 




Paikannustapin suojuksen vaihtaminen 



Laitteisto-opas 
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Tietokoneen valmisteleminen 
kuljetusta tai matkalle ottoa varten 

1 . Ota tyotiedostoista varmuuskopiot. 

2. Irrota PC- tai SD-kortti. 

3. Irrota tietokone lisavarusteena saatavasta telakointiasemasta. 

4. Sammuta ja irrota kaikki ulkoiset laitteet, kuten kuulokkeet 
tai ulkoinen MultiBay. (Taulu tietokone tta ei tarvitse irrottaa 
sen nappaimistosta.) 

5. Sammuta tietokone. 

6. Jos tietokone irrotetaan ulkoisesta virtalahteesta yli 
kuukaudeksi, sammuta tietokone, irrota akku ja sailyta akkua 
viileassa ja kuivassa paikassa. 

7. Jos haluat lahettaa tietokoneen, aseta se kansioon, pakkaa se 
alkuperaiseen laatikkoonsa tai vastaavaan suojapakkaukseen 
ja kirjoita pakkauksen paalle "SARKYVAA". 
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Tietokoneen kuljettaminen matkoilla 
Matkustajan tarkistuslista 

■ Ota mukaan tyotiedostojesi varmuuskopiot. Ala pakkaa 
varmuuskopioita samaan paikkaan tietokoneen kanssa. 

■ Pida tietokone aina mukanasi. Ala sijoita tietokonetta muiden 
matkatavaroiden joukkoon. 

■ Jos voit kayttaa optista asemaa, voit ottaa mukaan 
Documentation Library -CD-levyn. Muussa tapauksessa HP 
suosittelee, etta tulostat jaljempana tassa luvussa olevan osan 
"Yhteyden ottaminen HP:hen" ja otat sen mukaasi. 

■ Ala altista tietokonetta, kiintolevya tai levyketta 
turvalaitteille, joissa on voimakkaita magneettikenttia. 

□ Turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kasimatkatavarat, kaytetaan rontgensateita, joista ei ole 
haittaa tietokoneelle ja tallennusvalineille. 

□ Metallinpaljastimet ovat magneettisia ja voivat 
vahingoittaa tietokonetta, kiintolevya ja levyketta. 

■ Jos haluat kayttaa tietokonetta lennon aikana, tarkista 
lentoyhtiosta etukateen, onko se sallittua. Tietokoneen 
kayttaminen lennon aikana on lentoyhtion harkinnan varassa. 

■ Jos joudut aarimmaisiin ilmasto-olosuhteisiin, katso luvun 
"Tekniset tiedot" osaa "Taulu tietokoneen kayttoymparisto". 
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■ Jos matkustat ulkomaille: 

□ Jos aiot kayttaa sisaista modeemia, lue luvun 6 osa 
"Sisainen modeemi", jossa kerrotaan 
modeemisovittimien kaytosta ja maakohtaisista 
asetuksista. Ellet ota mukaasi Documentation Library 
-CD-levya, voit ehka haluta tulostaa ja ottaa mukaasi 
kyseisen luvun osan "Yhteysongelmien ratkaiseminen 
ulkomailla". 

□ Tarkista jokaisen matkakohteesi tietokoneita koskevat 
tullimaaraykset. 

□ Kysy lisatietoja matkakohteidesi virtajohto- ja 
sovitinvaatimuksista sahkotarvikeliikkeesta tai 
valtuutetulta HP:n jalleenmyyjalta tai huoltoliikkeesta. 
Jannite, taajuus ja pistokkeet vaihtelevat maittain. 
Valtuutettujen HP:n jalleenmyyjien ja huoltoliikkeiden 
yhteystiedot ovat taulutietokoneen mukana tulevassa 
englanninkielisessa Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaassa. 




VAARA: Valttaaksesi sahkoiskun, tulipalon tai laitteistovaurion ala 
kayta tietokoneen virtalahteend yleisesti muille laitteille myytavia 



jannitemuuntimia. 



Yhteyden ottaminen HP:hen 
Ohjeiden saaminen Internetista 

Jos kaytossasi on Internet-yhteys, voit ratkaista useimmat 
ulkomailla ilmenevat tietokonetta koskevat ongelmat HP:n Help 
and Support (Ohje ja tuki) -valikon avulla. 

HP Help and Support (HP:n Ohje ja tuki) sisaltaa linkkeja HP:n 
sivuston (http://www.hp.com) tietyille alueille, joista voit: 

■ ladata kaikki tietokoneesi mukana tulevat oppaat ja tietoja 
tietokoneestasi, kuten teknisia tietoja, tuoteasiakirjoja ja 
asiakasohjeita 
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■ avata online -palvelutapahtuman HP:n tukiasiantuntijan 
kanssa 

■ ladata uusimmat tietokoneellesi tarkoitetut ohjaimet, 
apuohjelmat ja muut ohjelmistopaivitykset 

■ tilata HP Support Software -CD-levyn. 

Jos haluat kayttaa naita linkkeja ja nahda niiden kuvaukset, 
valitse Start (Kaynnista) > HP Help and Support. HP Help and 
Support -valikko nakyy vasemmassa paneelissa. 

Kaikki linkit eivat ole saatavana kaikissa maissa, ja suurin osa 
sivustoista on saatavana vain joillakin kielilla. 

Ohjeiden saaminen ilman Internetia 

Jos tarvitset ohjeita tai apua, mutta et voi kayttaa Internetia, toimi 
seuraavasti: 

■ Vianmaaritystiedot: 

□ Lue talla CD-levylla oleva Vianmaaritysopas. 

□ Lue tietokoneesi mukana tulleen painetun Aloitusoppaan 
luku "Ongelmien ratkaiseminen". 

■ Teknisen tuen puhelinnumerot eri maissa: 

□ Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Performance and Maintenance 
(Suorituskyky ja yllapito) -kuvake > System 
(Jarjestelma) -kuvake. Valitse System Properties 
(Jarjestelman ominaisuudet) -ikkunan alareunassa oleva 
Support Information (Tukitiedot) -painike. 

Katso tiedot tietokoneen mukana tulevasta painetusta 
englanninkielisesta Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta. 
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Tekniset tiedot 



Tassa luvussa kerrotuista tiedoista voi olla hyotya, jos aiot 
kayttaa tai kuljettaa tietokonetta ulkomailla tai aarimmaisissa 
olosuhteissa. 

Taulutietokoneen 

ja sen nappaimiston mitat 



Mitta 


Metrijarjestelma 


USA 


Korkeus 


2,1 cm 


0,8 tuumaa 


Leveys 


21,0 cm 


8,3 tuumaa 


Syvyys 


27,1 cm 


10,8 tuumaa 
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Taulutietokoneen kayttoymparisto 



Tekija 


Metrijarjestelma 


USA 


Lampotila 


Kaytossa 


10—35 °C 


50—95 °F 


Poissa kaytosta 


-10—60 °C 


14—140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 


10—90% 


Poissa kaytosta 


5—90% 


5—90% 


Suurin korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


3 048 m 


10 000 jalkaa 


Poissa kaytosta 


9 144 m 


30 000 jalkaa 



Taulutietokoneen 
nimellinen virransyotto 



Tietokonetta kaytetaan tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai 
tasavirtalahteesta. 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


100—120/220—240 Vrms 


Kayttovirta 


1 ,7/0,85 A RMS 


Kayttotaajuus 


50 — 60 Hz:n vaihtovirta 


Kun virransyotto tapahtuu 


Enintaan 18,5 V 


tasavirtalahteesta 




<^ Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 


sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 240 


Vrms. 
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Modeemin tekniset tiedot 



Tama tietokone on testattu ja sen on todettu vastaavan 
digitaalisten laitteiden Class B :n vaatimuksia. 



Tekija 


Tekniset tiedot 




Lampotila 


Kaytossa 


10° - 40° C (50° -104° F) 




Poissa kaytosta 


-20° - 60° C (-4° - 140° F) 




Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 




Poissa kaytosta 


5—90% 




Liitannat 


Tietoliikenneliitin 


Standardi 
RJ-11 -liitin 




Isantalaitteen liitin 


lll-tyypin Mini PCI 


Tehontarve 


+3,3 volttia ±5%, +3.3 vaux ±5% 



Kdyttdymparistod koskevan 
tiedon etsiminen 

Tassa luvussa kerrotaan tietokoneen kaytosta aarimmaisissa 
olosuhteissa. 

Vastaavia tietoja akkujen sailyttamisesta on luvun "Akut" osassa 
"Akun sailyttaminen". 

Tietoja auringonvalolle, ultraviolettivalolle, rontgensateille tai 
magneettikentille altistumisen seurauksista taulutietokoneelle on 
luvun "Lahetys, kuljetus ja yllapito" osassa "Laitteiston 
suojaaminen". 
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akku 

asettaminen 3-3 
havittaminen 3-20 
kalibroiminen 3-15 
kierrattaminen 3-20 
lataaminen 3-7 
nastat 3-3 

painike ja merkkivalot 3-1 1 
pikatarkastustoiminto 3-11 
sailyttaminen 3-1, 3-19 
turvaruuvit 3-5 
vapautussalpa 1-15 
varaustilan tarkistaminen 3-9 

akku, tilapainen 3-13 

akkumittari 3-9 

akkupaikka 

akun asettaminen sisaan 3-3 
akun irrottaminen 3-2 
akun turvaruuvin 

irrottaminen 3-5 
kohdistusaukot 3-3 
Microsoft Certificate of 
Authenticity -tarra, 
sisapuolella 1-17 
vapautussalpa 1-15 



akkuvirta 

akun heikko 
varaustila 3-12, 3-13 

ottaminen kayttoon tai pois 
kaytosta 3-1 

saastaminen 3-18 

tietokoneen kayttaminen 3-1 
akun heikko varaustila 

korjaaminen 3-14 

tunnistaminen 3-12 
akun kierrattaminen 3-20 
akun kriittisen heikko varaustila 

palautuminen 3-14 

tunnistaminen 3-12 
akun merkkivalo 1-2 
alkuasetusten palauttaminen 

(hatasammutus) 2-1 1 
analoginen puhelinlinja 6-7 
antennit 1-7, 1-10 
apuohjelmat Katso ohjelmistot. 
AT-komennot 6-9 
audiolahtoliitanta 5-6 
aukko 1-10 
aukot 

kohdistusavain 1-9 

nayttosuoja 
nappaimistossa 1-26 

tietokoneen nayttosuoja 1-9 
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Hakemisto 



tietokoneen yleiset 

kiinnitysaukot 1-9 
yleiset kiinnitysaukot 
taulutietokoneen 
nappaimistossa 1-26 
auringonvalon vaikutus 

tietokoneeseen 10-2 
auto-/lentokonekaapeli 
liittaminen 3-14 
tuetut toiminnot 3-8 
auto/lentokonekaapeli 

verkkovirtalaitteen liitin 1-11 
automaattinen kaynnistys 4-8 
Autosovitin/laturi 

tuetut toiminnot 3-7 
autosovitin/-laturi 

liittaminen 3-14 
autosovitin/laturi 

verkkovirtalaitteen liitin 1-11 

c 

caps lock -merkkivalo 1-22 
CD-levyt, CD-RW-levyt Katso 

tallennusvaline. 
CD-ROM, CD-RW-asemat Katso 

asemat. 
Ctrl+Alt+Del-komento 2-1 1 

D 

digitaalinen puhelinlinja 6-7 
DVD, DVD/CD-RW-asema 

Katso asemat. 
DVD4evyt, CD-RW-levyt 

Katso tallennusvaline. 

E 

Enter-komento 2-13 



Esc-painike 

sijainti 1-6 

toimenpiteet 2-12 
ESD (staattinen sahko) 9-8 

F 

Fll/F12-nappain 
toimenpiteet 2-24 
vastaaminen Network Service 
Boot -kehotteeseen 7-5 
Fn-nappaimen toiminnot 
naytossa olevassa 

nappaimistossa 2-18 
taulutietokoneen 
nappaimistossa 2-22, 2-24 

H 

HP Support Software -CD-levy 
10-17 

HP:n asiakastuen puhelinnumerot 

eri maissa 10-17 
hairionpoistopiiri 

modeemikaapelissa 6-3 

verkkokaapelissa 7-2 

I 

I-, II- j a Hl-tyypin PC-kortit 9-2 
J 

jalat kallistamista ja paikallaan 

pitamista varten 1-18 
Journalin kaynnistyspainike 
sijainti 1-3 
toimenpiteet 2-9 
Journal-sovellus 2-9 
jarjestelman kiintolevy Katso 

kiintolevy, jarjestelma. 
jarjestelman lukittuminen 2-11 
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Hakemisfo 



kaapeli 

modeemi 1-20, 6-3 

modeemi- ja 
verkkokaapelit 1-20 

tasavirta 1-11 

tietoturva 8-10 

verkko 1-20, 7-2 
kaiuttimet, ulkoiset 

audiolahtoliitanta 5-6 

liittaminen 5-7, 8-1 
kalibroiminen 

akku 3-15 

kyna 2-4 
kallistus 

jalat 1-18 

saato 1-25 
kansiot 

Executive 10-3 

irrottaminen 10-5 

kayttaminen 10-3 

liittaminen 10-3 

tietokoneen 
mukana tuleva 10-3 
keskeytystila Katso valmiustila. 
kiinnityksen vapautussalpa 

taulutietokoneen 
nappaimistossa 1-26 

tietokoneessa 1-14, 8-9 
kiintolevy, jarjestelma 

kiinnitysruuvi 10-9 

lepotilatiedoston 
tarvitsema tila 9-7 

maaritelma 4-2 

vaihtaminen 10-8 



vapaan kiintolevytilan 
tarkistaminen 9-7 

Katso myds asemat. 
kiintolevypaikka 

jarjestelman kiintolevy n 
vaihtaminen 10-8 

kannen kiinnitysruuvit 10-8 

kansi 10-8 
kohdistus 

aukot telakointia 
varten 1-8, 1-24 

aukot, akkupaikka 3-3 

avainaukko 1-9 

nastat, akku 3-3 

nappain 1-25 
komennot, modeemi 6-9 
komento-ohjaimet 2-6 

Pikaopas 2-7 

sijainti 2-6 

toimenpiteet 2-8 
korkeutta koskevat tiedot 1 1-2 
korppuasema Katso asemat. 
kortti 

mini PCI 1-16, 7-5 

modeemi 6-1 
kortti- ja vastakepalvelut, 

PC-kortti 9-2 
kosketuskynaXafi'o kyna. 
kosteutta koskevat tiedot 11-2 
koukut, nappaimisto 1-25, 8-4 
kovalevy Katso kiintolevy, 

jarjestelma. 
kuulokemikrofoni 

kuulokemikrofoniliitanta 5-6 

liittaminen 5-7, 8-1 
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kuulokkeet 

audiolahtoliitanta 5-6 

liittaminen 5-7, 8-1 
kyna 

asetusten 
maarittaminen 2-5, 2-21 

Journal-sovellus 2-1, 2-7 

kalibroiminen 2^1 

kynalla kaytettavat 
painikkeet 2-6 

liittaminen 2-5 

ohje ja opetusohjelmat 2-1 

osat 1-1 

painike 2-2 

tietojen syottaminen 2-2 
kynan osat 1-1 
kytkin 

virta 1-4 
kaantopainike 

asetusten maarittaminen 2-14 

sijainti 1-3 

toimenpiteet 2-9 
kay ttoj arj estelman 
tuotetunnusnumero 1-17 

kayttoymparistoa koskevat 
tekniset tiedot 11-1, 11-2 

L 

laiteohjaimet 
modeemi 6-1 
paivittaminen 10-17 
PC-kortti 9-2 

SD (Secure Digital) -kortti 9-5 
ulkoiset laitteet 8-1 
USB 8-2 
verkko 7-1 



Landscape (Vaaka)-nakyma, 

ensisijainen ja toissijainen 2-14 
langaton lahiverkko, sisainen 
antennit 1-7, 1-10 
langattoman lahiverkon 

merkkivalo 1-2 
ohjeet 7-5 
yhteyden laadun 
optimoiminen 1-7 
lentokenttien turvalaitteet 10-15 
lepotila 

kaynnistaminen 3-14 
kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko 3-12 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen kayton 
aikana 4-8 
lopettaminen 3-14 
tunnistaminen 10-8 
levy, levyke Katso tallennusvaline. 
levy, pyoritys 1-24 
levyasema, levykeasema 

Katso asemat. 
asemat 

Katso my ds kiintolevy, 
jarjestelma. 
levy asemat 

kasitteleminen 4-3 

lentokenttien turvalaitteet 4-3 

lisaaminen jarjestelmaan 4-1 

lahettaminen 4-3 

tuetut 4-1 

tyypit ja termit 4-2 

USB 8-2 
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liitinvastake 

audiolahtoliitanta 5-6 
kuulokemikrofoni 5-6 
laitteen kytkeminen 8-1 
mikrofoni 5-6 
puhelinvaihde 6-7 
RJ-ll-puhelinliitin 6-2 
RJ-45-verkko 7-2 
Katso myds liittimet. 

liittimet 
asema 4-3 

laitteen kytkeminen 8-1 
modeemi 6-2 
nappaimisto 1-9 
puhelin 1-20 
telakointiasema 1-14 
ulkoinen 

MultiBay-paikka 1-11 
ulkoinen naytto 1-11 
USB 8-2 
verkko 1-20 
verkkovirta 1-11 
Katso myds taulutietokoneen 
nappaimiston sulkimet ja 
liitinvastake. 
lukittuminen, 

jarjestelma 1-4, 2-11 
lukko, vaijerilukko 8-10 
lahiverkko (LAN). Katso sisainen 

langaton lahiverkko, verkko. 
lahiverkkoyhteyden 

merkkivalot 7-3 
lampotila 

akun sailytyslampotila 3-19 
kayttolampotila 11-2 
ylikuumeneminen 1-10 



maakohtainen modeemisovitin 
kayttotarkoitus 6-2 
liittaminen 6-4 
ohjelmistoasetusten 
maarittaminen 6-5 
tietokoneen 
mukana tuleva 1-21 
magneettikenttien vaikutus 

laitteistoon 10-15 
merkkivalot 
akku 1-2 
akun 

pikatarkastustoiminto 3-1 1 

caps lock 1-22 

langattoman lahiverkon 
toiminta 1-2 

lahiverkkoyhteys 7-3 

verkko virtalaite 1-2 

virta/valmiustila 1-4 
Microsoft-logo-nappain 1-23 
mikrofoni, sisainen 5-5 
mikrofoni, ulkoinen 

liittaminen 5-8, 8-1 

mikrofoniliitanta 5-6 
mitat, tietokone 11-1 
modeemi, sisainen 

kayttaminen verkkoyhteyden 
kanssa 7-1 

kortti 6-1 

maakohtaisten asetusten 

maarittaminen 6-5 
tekniset tiedot 6-1, 11-3 
ulkomailla ilmenevien 

yhteysongelmat 6-7 
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modeemikaapeli 

hairionpoistopiiri 6-3 

ja verkkokaapeli 1-20 

liittaminen 6-2 

RJ-ll-puhelinliitanta 1-11 

tietokoneen mukana 
tuleva 1-20 
modeemisovitin 

kayttotarkoitus 6-2 

liittaminen 6-4 

ohjelmistoasetusten 
maarittaminen 6-5 

tietokoneen 
mukana tuleva 1-21 
moduuli, muisti 9-7 
muisti 

moduulin asettaminen ja 

poistaminen 9-8 
muistipaikat 9-7 
maaran tarkistaminen 9-7 
tuetut moduulit 9-7 
muistilokero 1-16, 9-9 

N 

No Dial Tone (Ei valintaaanta) 

-virheilmoitus 6-8 
numero 

numeronappaimiston 

nappaimet 2-21 
nappaimet naytossa olevassa 

nappaimistossa 2-18 
sarja 1-17 
tuotetunnus 1-17 
numeronappaimisto 2-21 
nappaimet 

F11/F12 2-24 



Microsoft-logo 1-23 

toimintonappaimet 
(Fl,F2jne.) 1-23 

Windows- 
sovellusnappain 1-23 
nappaimisto, naytossa oleva 2-18 
nappaimisto, taulutietokone 

avaaminen 8-5, 8-7 

Fll/F12-nappain 2-24 

hankkiminen 2-19 

irrottaminen 8-7, 8-8 

kaantaminen 8-5 

kallistaminen 8-5 

kohdistusavain 1-25 

koukut 1-25 

lahettaminen 10-14 

liitin 1-25 

liittaminen 8-3 

lukitseminen 
taulutietokoneeseen 8-7 

lukituksen avaaminen 8-7 

numeronappaimisto 2-21 

osien esittely 1-22 

osoitinlaite 2-20 

osoitinlaitteen asetusten 
maarittaminen 2-21 

paikannustapin suojuksen 
vaihtaminen 10-13 

puhdistaminen 10-7 

salpa 8-7 

sulkeminen 8-6 

suojaaminen 8-6 

vapauttaminen 8-7, 8-8 
naytto, puhdistaminen 10-6 
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naytto, ulkoinen 
liittaminen 8-1 
nayttokuvan asettaminen 

nakyviin 8-1 
ulkoisen nayton liitin 1-1 1 
nayttolaitteen valitseminen 8-1 
nayttosuoja 

aukot taulutietokoneen 
nappaimistossa 1-26 
telakointiaseman mukana 

tuleva 1-9 
tietokoneessa olevat aukot 1-9 
yleiset 
kiinnitysaukot 1-9, 1-26 

o 

oheislaitteet 

liittaminen j a irrottaminen 8-1 
USB 8-2 

Katso myds liittimet, 

taulutietokoneen 

nappaimiston sulkimet, 

liitinvastake, 

yksittdiset laitteet. 
ohjaimet Katso laiteohjaimet. 
ohjelmistot 

akkumittari 3-9 
asentaminen 2-2 
AT-komennot 6-9 
automaattinen kaynnistys 4-8 
Journal 2-9 

modeemi 3-18, 6-1, 6-9 
Outlook 2-9 
QuickLook 2-10 
Setup-apuohjelma 2-12 
Tablet PC Input Panel 2-18 



Task Manager 2-11 
varmuuskopiointi 10-1 
Windows Security (Windowsin 
suojaus) -ikkuna 2-1 1 
opetusohjelmat 
Journal 2-9 

Tablet PC Input Panel 2-9 
Tablet PC Input Panel 
-syottotaulu 2-9 
optinen asema Katso asemat. 
optinen levy Katso tallennusvaline. 
osoitinlaitteet 
asetusten 

maarittaminen 2-5, 2-21 
komento-ohjaimet 2-6 
kyna 2-1 
kayttaminen 
Setup-apuohjelman 
kanssa 7-4 
taulutietokoneen 
nappaimistossa 2-19 
Outlook 2-9 

P 

paikannustapin suojus 

tietokoneen mukana tulevat 
varasuojukset 1-27 

vaihtaminen 10-13 
paikat 

akkupaikka 3-3 

muisti 9-7 

PC-kortti 9-3 

Secure Digital (SD)-kortti 9-5 
telakointiliitannan 

kohdistuaukot 1-8 
vaijerilukko 8-10 
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painikkeet 
akun 

pikatarkastustoiminto 3-11 
alkuasetusten 

palautuspainike 2-12 
Esc-painike 1-6, 2-12 
Journalin 

kaynnistyspainike 1-3, 2-9 
kyna 2-2 

kaantopainike 1-3, 2-9 
levykeaseman 

poistopainike 4-7 
numeronappaimisto 2-21 
optisen aseman 

tallennusvaline 4-5 
paikannustappi 2-20 
PC-kortin vapautuspainike 9-4 
Q Menu 1-6, 2-10 
QuickLook 1-5 
sarkainpainike 1-6, 2-1 1 
Tablet PC Input Panel 

-syottotaulun 

kaynnistyspainike 2-8 
Tablet PC Input Panel 

-syottotaulun 

kaynnistyspainike 1-3 
Windows Security (Windowsin 

suojaus) 1-5, 2-11 
Katso myds pyorityssaadin, 

salpa ja kytkin. 
PC-kortit, joissa on biometrinen 

tunnistuslaite 9-1 
PC-kortti 

asettaminen 9-3 
Microdrive 4-1 
poistaminen 9^- 
pysayttaminen 9-3 



toiminnot 9-1 

valintatoiminnot seka kortti- ja 
vastakepalvelut 9-2 

vapautuspainike 9-4 
piiri hairionpoistoa varten 

modeemikaapelissa 6-3 

verkkokaapelissa 7-2 
piirtoheitin 

liittaminen 8-1 

nayttokuvan asettaminen 
nakyviin 8-1 

ulkoisen nayton liitin 1-11 
pikatarkastustoiminto, akku 3-1 1 
pistorasiasovitin 

Japania varten 1-21 
Portrait (Pysty)-nakyma, 

ensisijainen ja toissijainen 2-14 
puhelinliitanta (RJ-11) 

liittaminen 6-3 

modeemikaapeli 1-20 
puhelinlinjat 

analoginen ja digitaalinen 6-7 

modeemin liittaminen 6-2 
puhelinvaihteen 

seinapistoke 6-2, 6-7 
pulssivalinta 6-7 
PXE (Preboot execution 

Environment) -palvelin 7-4 
pystysuunta 

kaantopainike 1-3 

maaritelma 2-14 
pyorityslevy 1-24 
pyorityssaadin 

kuvaus 2-13 

sijainti 1-7, 2-6 

toimenpiteet 2-13 
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Q 

Q Menu 

Brightness (Kirkkaus) 

-valilehti 3-18 
Internal and External (Sisainen 

ja ulkoinen naytto) 8-1 
Internal Only 

Vain sisainen naytto) 8-1 
kuvaus 2-10 
valikko 1-6 
aanenvoimakkuuden 

saatimet 5-3 
Q Menun painike 
sijainti 1-6 
toimenpiteet 2-10 

R 

RJ- 1 1 -puhelinliitanta 

liittaminen 6-2 

modeemikaapeli 1-20 
RJ-45 - verkkoliitanta 

liittaminen 7-2 

verkkokaapeli 1-20 
RPL (Remote Program Load) 

-palvelin l-\ 
rontgensateiden vaikutus 
laitteistoon 10-15 

s 

salpa 

akun vapautus 1-15, 3-2 
kiinnityksen vapautussalpa 

nappaimistossa 1-26 
kiinnityspaikka 1-14 
nappaimisto 8-7 
tietokoneen kiinnityksen 

vapautussalpa 1-14 



Laitteisfo-opas 



Katso myds nappaimet, salpa. 

Katso myds nappaimet, kytkin 
sarjanumero 1-17 
sarkainpainike 

sijainti 1-6 

toimenpiteet 2-11 

vastaaminen Network Service 
Boot -kehotteeseen 7-5 
Secure Digital (SD) -kortti 

toiminnot 9-4 
Secure Digital (SD)-kortti 

ohjaimet 9-5 

pysayttaminen 9-6 

virrankulutus 9-4, 9-6 
Secure Digital -kortti Katso myds 

SD-kortti. 
Setup-apuohjelma 

kayttaminen 7-4 

tietokoneen alkuasetusten 
palauttaminen 2-12 

verkon asetukset 7-4 
sisainen langaton lahiverkko 

antennit 1-7, 1-10 

ohjeet 7-5 

yhteyden laadun 
optimoiminen 1-7 
sisaisen langattoman laitteen 

yhteyden merkkivalo 1-2 
sisaiset kaiuttimet 5^ 
Soft Modem AT Command 

Reference Manual 6-9 
soittotilat 

(pulssi tai aanitaajuus) 6-7 
sovellukset Katso ohjelmistot. 
sovellusnappain 1-23 
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sovitin 

modeemia varten. Katso 

modeemisovitin. 
verkkovirtajohtoa varten 
Katso verkkovirtalaite 
verkkovirtalaitteen 
liittamiseksi pistorasiaan 
Japanissa 1-21 
staattinen sahko 9-8 
sulkimet taulutietokoneen 
nappaimistoa varten 8-4 
suojakotelo 10-3 
suojus, paikannustappi 10-13 
saato, kallistus 1-25 
sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset Class B -merkinta 
(FCC) 11-3 

T 

Tablet PC Input Panel 

-sovellus 2-18 
Tablet PC Input Panel 
-syottotaulun kaynnistyspainike 
toimenpiteet 2-8 
Tablet PC Input Panel 
-syottotaulun kaynnistyspainike 
sijainti 1-3 
tallennusvaline 

CD- tai DVD-levyn 

asettaminen A-A 
CD- tai DVD-levyn 
poistaminen (kun virtalahde 
on saatavana) 4-5 
CD- tai DVD-levyn 
poistaminen (kun 



virtalahdetta ei 

ole saatavana) 4-6 
kasitteleminen 4-9 
lentokenttien turvalaitteet 4-3 
levykkeen asettaminen 4-7 
levykkeen poistaminen 4-7 
sisallon tarkasteleminen 4-8 
toistaminen 4-10 
tyypit ja termit 4-2 
valmiustilan ja lepotilan 

vaikutus 4-8 
tallennusvaline, asema 
kasitteleminen 4-9 
ohjelmistot 4—10 
sisallon tarkasteleminen 4-8 
tyypit j a termit 4-2 
valmiustilan tai lepotilan 

kayton valttaminen 4-8 
tallennusvalineen 

vapautuspainike 4-7 
tarra 

jarjestelmatiedot 1-17 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-17 
Microsoft Certificate of 

Authenticity 1-17 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-17 
tuotetunnus 1-17 
tasavirtakaapeli 1-11 
taulutietokoneen nappaimisto 
Katso nappaimisto, 
taulutietokone. 
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taulutietokoneen nappaimiston 
osat 
etuosa 1-22 
muut 1-27 

takana olevat osat 1-26 
taulutietokoneen 

sammuttaminen 2-1 1 
tekniset tiedot 

modeemi 6-1, 11-3 

taulutietokone 11-1 

verkko 7-1 
telakointi 

kohdistusaukot 1-8, 1-24 

lapivientiliitanta 1-26 
Telakointiasema 

audiolahtoliitanta 5-4 

telakointiaseman 
kohdistusaukot 1-24 

telakointikohdistusaukot 1-8 

telakointiliitin 1-14 

tuetut asemat 4-1 
telakointiasema 

liitin 1-14 

telakointisalvan 
kiinnityspaikka 1-14 
teline, kyna 2-5 

tietokoneen kuljettaminen 10-14 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun 

lampotilavaatimukset 3-19 
auto-/lentokonekaapeli 3-14 
autosovitin/-laturi 3-14 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot 1 1-2 



langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-17 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-17 
modeemin liittaminen 6-2, 6-5 
tietokoneen mukana tulevat 

CD-levyt 1-19 
tietokoneen osat 
alaosa 1-8 
etuosa 1-2 
muut 1-19 
oikea sivu 1-4 
paalla olevat 1-10, 1-11 
takana olevat osat 1-14 
vasen sivu 1-9, 1-10 
tietoturva 

ruuvit, akku 3-5 
vaijerilukko 8-10 
tilapaisakku 3-13 
toimintonappaimet (Fl, F2 jne.) 
F12-nappaimen kayttaminen 
taulutietokoneen 
nappaimistolla 2-24 
kayttaminen naytossa olevalla 

nappaimistolla 2-18 
oletustoiminnot 1-23 
Torkkutila Katso valmiustila. 
tuki, HP:n asiakas 10-16 
tuotetunnusnumero 1-17 
turvalaitteiden vaikutus 

laitteistoon 10-15 
tuuletusaukko 1-10 
tyomuisti (RAM) 9-7 
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u 

ulkoinen hiiri 

asetusten maarittaminen 2-1 

tuetut 2-1 

USB-liittimet 8-2 
Ulkoinen MultiBay-paikka 

tuetut asemat 4-1 
ulkoinen MultiBay-paikka 

liittimet 1-1 1 
ulkoinen USB-nappaimisto 

liittaminen 8-2 

tuetut 2-1 
ulkoisen 

MultiBay-paikan liitin 1-11 
ulkoisen nayton liitin 1-1 1 
ulkoiset laitteet 

liittaminen j a irrottaminen 8-1 

USB 8-2 

Katso myds liittimet, 
taulutietokoneen 
nappaimiston sulkimet, 
liitinvastake, yksittdiset 
laitteet. 
ultraviolettivalon vaikutus 

tietokoneeseen 10-2 
USB 

keskitin 8-2 

laitteiden liittaminen 8-2 
liitin 1-1 1 
ulkoisen 
MultiBay-paikan liitin 1-11 
USB -keskitin 8-2 

V 

vaakasuunta 

kaantopainike 1-3 



maaritelma 2-14 
vaijerilukko, turvakaapeli 8-10 
valinta (pulssi tai aanitaajuus) 6-7 
valintatoiminnot, PC-kortti 9-2 
valmiustila 

kaynnistaminen 3-14 
kaynnistaminen, 
kun akun varaustila on 
kriittisen heikko 3-12 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen kayton 
aikana 4-8 
lopettaminen 3-14 
virran/valmiustilan 
merkkivalo 1-4 
vapautuspainike 
levykeasema 4-7 
optinen asema 4-5 
PC-kortti 9-4 
vapautussalpa, akku 3-2 
vapautussalpa, kiinnitys 
taulutietokoneen 

nappaimistossa 1-26 
tietokoneessa 1-14, 8-9 
varmuuskopiointisovellukset 10-1 
vastakepalvelut, PC-kortti 9-2 
verkko 

lahiverkkoyhteyden 

merkkivalot 7-3 
Service Boot -kehote 7-5 
sisaisen modeemin 
kayttaminen 
yhteyden aikana 7-1 
tietokoneen mukana tulevat 
laitteet j a ohjelmistot 7-1 
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yhteyden luominen ja 
katkaiseminen 7-3 

yhteyden muodostaminen 
kaynnistyksen aikana 7-4 

yhteyksien tekniset tiedot 7-1 
verkkokaapeli 

hairionpoistopiiri 7-2 

ja modeemikaapeli 1-20 

liittaminen 7-2 

RJ-45-verkkoliitanta 1-11 

tietokoneen 
mukana tuleva 1-20 
verkkopalvelimet 7-4 
verkkovirran ottaminen kayttoon 

tai pois kaytosta 3-1 
verkkovirtalaite 

irrottaminen virtalahteesta 3-1 

liittaminen 3-14 

merkkivalo 1-2 

tunnistaminen 1-21 

verkkovirtalaitteen liitin 1-11 
verkkovirtalaitteen liitin 1-11 
vianmaaritys 

lahteet 10-17 

modeemiongelmat 
ulkomailla 6-7 
virran saastaminen 3-18 
virran/valmiustilan 

merkkivalo 1-4 
virta 

johto 1-20 

kytkin 1-4 

liitin, verkkovirta 1-1 1 
nimellinen virransyotto 11-2 
saastaminen 3-18 



ulkoisen virtalahteen tai akun 
kayttaminen 3-1 

Katso myds akkuvirta. 
virtakaapeli 1-20 

Katso myds kaapeli. 
virustorjuntaohjelmat 10-1 

w 

Windows Security 
(Windowsin suojaus) -painike 
toimenpiteet 2-11 
Windows Security 
(Windowsin suojaus) -painike 
sijainti 1-5 
Windows-sovellusnappain 1-23 

Y 

yleiset kiinnitysaukot 
taulutietokoneen 

nappaimistossa 1-26 
tietokoneessa 1-9 

z 

zoomed video 9-2 
A 

aanenvoimakkuuden saatimet 

aanenvoimakkuuden 
saataminen 5-1 

virran saastaminen 3-18 
aanilaitteet, ulkoiset 

liittaminen 8-1 

liittimet 5-6 
aanivalinta 6-7 



Laitteisfo-opas 



Hakemisfo- 1 3 



